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MESTNA OBCINA KOPER PREDLOG
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Ob¢inski svet - Consiglio comunale

Na podlagi 29. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/2007 — UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 — ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 27. ¢lena Statuta Mestne
obcine Koper (Uradne objave, st. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, §t. 90/05, 67/06 in
39/2008) ter 135. ¢lena Poslovnika Obcinskega sveta Mestne obcine Koper (Uradne objave,
8t. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, §t. 90/05, 39/08) je Obcinski svet Mestne
obCine Koper nasejidne ..........ccccceeeeeeninnes sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
20. ¢lena odloka o zazidalnem nacrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V
KOPRU (Uradne objave, st. 38/1991, Uradni list RS, §t. 99/07)

v naslednjem besedilu:

Dolocilo 20. ¢lena Odloka o zazidalnem nacrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru
(Uradne objave, &t. 38/1991 in Uradni list RS, §t 99/07) ob upostevanju dolocil 6., 8. in 10.
¢lena istega odloka, se razlaga tako, da se glasi:

(1) Vse dimenzije, navedene v tem odloku morajo natanéneje doloditi v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da se vse dimenzije od tlorisne
dimenzije objekta, kota pritli¢ja in kota venca natan¢neje dolocijo v projektni dokumentaciji
ob upostevanju komunalne in prometne ureditve.

(2) Objekti so zaradi izboljSanja funkcionalne zasnove, ekonomicnosti izgradnje in
tehnolodkih zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugaCe razporejeni in
preoblikovani kot so prikazani v graficnem delu, upoStevati pa morajo odmik od javnih
cest in ulicno gradbeno linijo ter razmerje med zazidanostjo, zelenimi povrSinami in
povrSinami za mirujoCi promet. Skladno s tem je dopustno tudi prilagajanje komunalne in
energetske infrastrukture, tako da se pri izdelavi projektne dokumentacije, glede na
izracun hidravlicne pretoCnosti ugotovi za objekte viSinska kota, tako da ne bo prihajalo
do poplavitve s strani odprtega meteornega odvodnika in/ali fekalnega zbiralnika.

(3) Ob upostevaniji in izpolnjevanju navedenih pogojev je v obmocju objekta | in v obmodju
objekta Il mozna gradnja vel lo€enih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev
gradbene parcele.

(4) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih in viSinskih
gabaritov do £10% ob upostevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Dovoljena so vecja
odstopanja, v kolikor se glede na prvi in drugi odstavek tega Clena zaradi tehnoloskih
zahtev, prilagajanja komunalni in energetski infrastrukturi potrebna zaradi funkcioniranja

objekta.
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MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Ob¢inski svet - Consiglio comunale
Statutarno - pravna komisija
Commisione giuridico - statutaria

OBRAZLOZITEV
PREDLOGA OBVEZNE RAZLAGE
20. ¢lena Odloka o zazidalnem nacértu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru
(Uradne objave, st. 38/1991, Uradni list RS, §t.99/07)

Zupan Mestne ob&ine Koper je posredoval Statutarno-pravni komisiji in pristojnemu
delovnemu telesu, to je Odboru za okolje in prostor predlog za sprejem obvezne razlage 20.
¢lena Odloka o zazidalnem nacrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru
(Uradne objave, st. 38/1991, Uradni list RS, §t.99/07) z naslednjo utemeljitvijo in razlogi
zanjo:

Dolodilo 20. ¢lena o zazidalnem nacrtu »Oskrbni center ob Dolinski cesti«« v Kopru (Uradne
objave, §t. 38/1991, Uradni list RS, §t.99/07), ki se glasi:

»(1)  Vse dimenzije, navedene v tem odloku morajo natancéneje dolociti v projekini dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja

2 Objekti so zaradi izboljsanja funkcionalne zasnove, ekonomicnosti izgradnje in tehnoloskih
zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugace razporejeni in preoblikovani kot so
prikazani v graficnem delu, upoStevati pa morajo odmik od javnih cest in ulicno gradbeno linijo ter
razmerje med zazidanostjo, zelenimi povrSinami in povrSinami za mirujoci promet. Skladno s tem je
dopustno tudi prilagajanje komunalne in energetske infrastrukture.

3 Ob upostevanji in izpolnjevanju navedenih pogojev je v obmocju objekta I in v obmocju
objekta I mozna gradnja ve¢ locenih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene
parcele.

5) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih in visinskih
gabaritov do £10% ob upostevanju odmikov od cest in parcelnih mej.«,

se ob upoStevanju dolocil odloka, predvsem pa 6. ¢lena, 8.€lena in 10. ¢lena istega odloka,
razlago tako, da se glasi:

»(1)  Vse dimenzije, navedene v tem odloku morajo natancneje dolociti v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da se vse dimenzije od tlorisne dimenzije objekta, kota
pritli¢ja in kota venca natancneje dolocijo v projektni dokumentaciji ob upostevanju komunalne in
prometne ureditve.

2 Objekti so zaradi izboljSanja funkcionalne zasnove, ekonomicnosti izgradnje in tehnoloskih
zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugace razporejeni in preoblikovani kot so
prikazani v graficnem delu, upostevati pa morajo odmik od javnih cest in ulicno gradbeno linijo ter
razmerje med zazidanostjo, zelenimi povrsinami in povrsinami za mirujoci promet. Skladno s tem je
dopustno tudi prilagajanje komunalne in energetske infrastrukture, tako da se pri izdelavi projektne
dokumentacije glede na izracun hidravli¢ne pretoénosti ugotovi za objekte visinska kota, tako da ne
bo prihajalo do poplavitve s strani odprtega meteornega odvodnika in/ali fekalnega zbiralnika.



3 Ob upostevanji in izpolnjevanju navedenih pogojev je v obmocju objekta I in v obmocju
objekta Il mozna gradnja vec locenih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene
parcele.

(G)) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih in visinskih
gabaritov do £10% ob upostevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Dovoljena so velja odstopanja,
v kolikor se glede na prvi in drugi odstavek tega ¢lena, zaradi tehnoloSkih zahtev, prilagajanja
komunalni in energetski infrastrukturi potrebna zaradi funkcioniranja objekta.«

Pogoje za urbanisti¢no, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objekta in ureditev obmocja ureja
6. ¢len odloka ZN Oskrbni center ob Dolinski cesti.

Za prometno ureditev doloc¢a prvi odstavek 8. ¢lena navaja, da se Osnovno prometno omrezje
spremeni v skladu z LN za ,,Rekonstrukcijo Dolinske ceste”.

Pogoji za komunalno urejanje (javno fekalno in meteorno kanalizacijsko omrezje) doloca prvi
odstavek 10. ¢len odloka, in sicer da se

Za obravnavano obmocje zazidalnega nacrta “Oskrbni center ob Dolinski cesti” v Kopru se
odvajajo komunalne odpadne vode v gravitacijskem sistemu na obstojeco fekalno kanalizacijsko
omrezje ob Dolinski cesti.

Padavinske vode iz predvidene zazidave se vodijo preko meteorne kanalizacije zazidave
“Oskrbni center ob Dolinski cesti” v Kopru v obstoje¢e meteorne odvodnike. Meteorne odvodnike
je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije uposStevati in hidravliéno izracunati pretoc¢nosti
glede na obstojece in predvideno stanje. Objekti morajo biti projektirani na taki visinski koti, da ne
bo prihajalo do poplavitve s strani odprtega meteornega odvodnika in/ali fekalnega zbiralnika.

Ciste padavinske vode je potrebno voditi v odprt meteorni odvodnik preko peskolovov.
Padavinske vode iz povrsin, ki so onesnazena z olji pa je potrebno pred iztokom v odprt meteorni

odvodnik ocistiti v lovilcih olj in mascob.
Kanalizacijsko omrezje na celotnem obmocju zazidalnega nacrta je potrebno projektirati in
zgraditi v lo¢enem sistemu, skladno z veljavno zakonodajo.

V Cetrtem odstavku 10. ¢lena velja za obcinske javne ceste in druge javne povrsine, da so:
- Vsi posegi in spremembe obcinskih javnih cest in drugih javnih povrSin morajo biti skladni z
Odlokom o obcinskih cestah in drugih javnih povrsinah, (Uradne objave MO Koper st. 20,
2.7.1999).
- Za navezavo obravnavanega zazidalnega nacrta “Oskrbni center ob Dolinski cesti” v Kopru
na obstojece cestno omrezje je v izdelavi lokacijski nacrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru,
kar je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

Tolerance (odstopanja) so navedene v 20.¢lenu, in sicer:

(1) Vse dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natanéneje dolog¢iti v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Objekti so zaradi izboljsanja funkcionalne zasnove, ekonomicnosti izgradnje in tehnoloskih zahtev

lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugace razporejeni in preoblikovani kot so prikazani v
grafiénem delu, upostevati pa morajo odmik od javnih cest in ulicno gradbeno linijo ter razmerje
med zazidanostjo, zelenimi povrSinami in povrSinami za mirujo¢i promet. Skladno s tem je
dopustno tudi prilagajanje komunalne in energetske infrastrukture.

(3) Ob upostevanji in izpolnjevanju navedenih pogojev je v obmocju objekta I in v obmocju objekta 11
mozna gradnja ve¢ lo¢enih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene parcele.



(4) Pri predvidenih objektih in ureditvah so dovoljena odstopanja od tlorisnih in visinskih gabaritov do
+10% ob upostevanju odmikov od cest in parcelnih me;j.

Odstopanja od predlaganih resitev se ob upostevanju dolocil odloka , predvsem pa glede na dolocila

6.¢lena, 8.¢lena in 10.¢lena razlagajo skupaj s 20.¢lenom tega odloka, in sicer glede na:

e prvi odstavek 20. ¢lena se razlaga tako,da se lahko vse dimenzije, navedene v tem odloku
morajo natancneje dolociti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar
pomeni, da se vse dimenzije od tlorisne dimenzije objekta, kota pritli¢ja in kota venca
natancneje dolocijo v projektni dokumentaciji ob upostevanju komunalne in prometne ureditve.

o drugi odstavek 20.¢lena se razlaga tako. da so objekti zaradi izboljSanja funkcionalne zasnove,
ekonomicnosti izgradnje in tehnoloSkih zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele
drugace razporejeni in preoblikovani kot so prikazani v graficnem delu, upostevati pa morajo
odmik od javnih cest in uli¢no gradbeno linijo ter razmerje med zazidanostjo, zelenimi
povrSinami in povr§inami za mirujoci promet. Skladno s tem je dopustno tudi prilagajanje
komunalne in energetske infrastrukture. Glede na dolocila 8.in 10.¢lena glede prometnega in
komunalnega urejanja se pri izdelavi projektne dokumentacije glede na izraéun hidravliéno
pretocénosti ugotovi za objekte viSinska kota, da ne bo prihajalo do poplavitve s strani odprtega
meteornega odvodnika in/ali fekalnega zbiralnika. Kar pomeni da se zaradi tehnoloskih zahtev
dolodi pravilna visinska kota objekta, za kar so dovoljena dopustna odstopanja.

o  Cetrti odstavek 20.¢lena se razlaga tako, da glede na zgoraj navedena dolocila so pri predvidenih
objektih in ureditvah dovoljena odstopanja od tlorisnih in viSinskih gabaritov do £10% ob
upostevanju odmikov od cest in parcelnih mej, kar pomeni da se lahko pri projektiranju resitve
odstopajo £+ 10 % in sicer od tlorisne dimenzije objekta in od viSinskih gabaritov (kota pritlicja
in kota venca). Dovoljena so vedja odstopanja, v kolikor se glede na prvi in drugi odstavek tega
Clena zaradi tehnoloskih zahtev, prilagajanje komunalni in energetski infrastrukturi potrebna
zaradi funkcioniranja objekta.

K predlogu je Zupan predlozil tudi predlog besedila obvezne razlage, in sicer v besedilu, kot
je predlozeno Obcdinskemu svetu v obravnavo in sprejem ter izpis dolo¢b veljavnega odloka,
za katerega se predlaga sprejem obvezne razlage.

Predlog za sprejem obvezne razlage je kot pristojno delovno telo obravnaval Odbor za okolje
in prostor, ki je k predlogu podal pozitivho mnenije.

Statutarno-pravna komisija je predlog za sprejem navedene obvezne razlage obravnavala na
seji dne 25. maja 2015 ter predlog ocenila za ustrezen in ga oblikovala s formalno pravnega
vidika.
V zvezi s tem je Statutarno-pravna komisija sklenila predlagati Obéinskemu svetu, da
sprejme predlozeni predlog obvezne razlage 20. ¢lena Odloka o zazidalnem nacrtu

»Oskrbni center ob Dolinski cesti« v Kopru (Uradne objave, st. 38/1991, Uradni list RS,
§t.99/07).

Koper, 25. maja 2015 PREDSEDNICA KOMISIJE

Natasa Likar, L.r.



