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MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Ob¢inski svet — Consiglio comunale

Na podlagi petega odstavka 61. Clena Zakona o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/2007,
70/2008 — ZV0O-1B, 108/2009, 80/2010 — ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011 — ZKZ-C, 57/2012, 57/2012
— ZUPUDPP-A), 29. ¢lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/07 — ZLS-UPB2, 27/08 — OdlI.
US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in na podlagi 27. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne
objave, §t. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, §t. 90/05, 67/06 in 39/2008) je Obcinski svet Mestne
obcine Koper na seji dne 21. februarja 2013 sprejel

ODLOK
0 spremembah in dopolnitvah

Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu »Turisti¢no apartmajsko naselje Oltra«

. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 0 obéinskem podrobnem prostorskem
naértu »Turisti¢no apartmajsko naselje Oltra« (Uradni list RS §t. 71/2008).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obéinskem podrobnem prostorskem nacrtu (v
nadaljevanju: OPPN) »Turistino apartmajsko naselje Oltra« je izdelala druzba Tomcetes d.o.o.,
Smartinska cesta 152g, Ljubljana pod $tevilko 04/09 v maju 2012.

2. Clen
Spremembe in dopolnitve tega odloka vsebujejo tekstualni in grafiéni del ter priloge:
(1) Tekstualni del vsebuje :
1. odlok
2. obrazlozitev
(2)  Grafi¢ni del vsebuje:
1. Izsek iz grafi¢nega nacrta kartografskega dela ob¢inskega prostorskega nacrta s prikazom lege
prostorske ureditve v SirSem obmocju
2.0bmocje OPPN z obstojecimi parcelnim stanjem
3.Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjim obmoc;ji
4.Zazidalna situacija
4.1. Zazidalna situacija: prerez a-a
4.2. Zazidalna situacija po OPPN-ju 2008 na katastru
4.3. Zazidalna situacija po OPPN-ju 2008 na ortofoto posnetku
5.Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo
5.1. Prikaz ureditev glede poteka omrezij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko infrastrukturo:
1. faza - prikljucitev na obstojeco regionalno cesto
5.2. Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo:
2. faza - prikljucitev na rekonstruirano regionalno cesto
6.Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7.Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, vklju¢no z
varstvom pred pozarom
8.Nacrt parcelacije
(3) Priloge prostorskega akta



1. Izvlecek iz hierarhi¢no viSjega prostorskega akta, ki se nanasa na obravnavano obmocje

2. Prikaz stanja prostora

3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

4. Obrazlozitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev prostorskega akta

5. Povzetek za javnost

6. Veljavni odlok

3. Clen

Obmocje sprememb in dopolnitev Odloka o obc¢inskem podrobnem prostorskem nacértu »Turisti¢no
apartmajsko naselje Oltra« ( Uradni list RS §t. 71/2008) je na parcelah oz. delih parcel st.: 1066 , 1067, 1069,
vse k.o. Oltra. Grafi¢no je meja prikazana na katastrskem in geodetskem nacrtu iz drugega odstavka 2. ¢lena
tega odloka.

.  PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NACRTA

4, ¢len

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu »Turisti¢éno
apartmajsko naselje Oltra« (Uradni list RS §t. 71/2008) se 6. ¢len spremeni tako, da se glasi:

»06. Clen
(zazidalna zasnova)

Zazidavo tvori Sest prostostojecih objektov, organiziranih v dve vrsti, vsaka s po tremi objekti v katerih je
urejena po ena bivalna enota.«

5. clen
Drugi in tretji odstavek 7. ¢lena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Objekti bodo zasnovani kot prostostoje¢i objekti organizirani v dve vrsti, orientirani pre¢no na naklon
terena. Upostevajoc terenske danosti se niza terasasto spuS¢ata od severa proti jugu. Servisni prostori, kleti in
spremljajoci prostori so lahko urejeni v sklopu podzemnih etaz.
(3) Visinsko se gabariti objektov prilagajajo konfiguraciji terena. Dvokapna streha je predvidena na delih
objektov, kjer streha ni izkori§¢ena kot terasa.»

6. clen

Prvi odstavek 9. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Objekti so ¢lenjeni in se prilagajajo konfiguraciji terena. Maksimalni visinski gabarit objektov je
(K)+P+1.«

7. clen
Drugi odstavek 10. ¢lena se Crta.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

8. ¢len

Drugi odstavek 11. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vsi podporni zidovi in premostitveni zidovi bodo finalno sonaravno obdelani.«



9. clen
Prvi odstavek 12. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(1)  Dovoz na obmocje urejanja je predviden iz predvidenega (rekonstruiranega) prikljucka na drzavno
drzavne ceste R2-406/1407 se predvidi zacasni priklop na drzavno cesto R2-406/1407, kot je v obstoje¢em
stanju z zacasnim prometnim rezimom. Dostopna cesta 1, ki se priklju¢i na drzavno cesto R2-406/1407
mora biti Sirine 5.50 m z enostranskim plo¢nikom in Se na juzni strani zakljuciti z obracalis¢em. Na
dostopno cesto 1 se precno naveze dostopna Cesta 2, Sirine 3,50 m, na katero se navezujejo objekti. Radiji
priklju¢kov morajo biti zagotovljeni za merodajno vozilo skladno z veljavnim pravilnikom o projektiranju
cest.«

10. ¢&len

13. ¢len se spremeni tako, da se glasi:
»13. ¢len
(mirujoc¢i promet)
Mirujoci promet za stanovalce se predvidi na gradbenih parcelah objektov ali ob dovozni cesti 2. Parkiranje na
gradbenih parcelah objektov se lahko uredi tudi v kletnih etazah. Parkiranje za obiskovalce se predvidi ob
dovozni cesti 2. Za objekte se zagotovi najmanj 2 parkirna prostora na bivalno enoto neodvisno od njene
velikosti ter dodatno 1 parkirni prostor na bivalno enoto za obiskovalce. »

11. ¢len
Drugi in tretji odstavek 14. ¢lena se spremenita tako, da se glasita:

»(2)Vsi glavni dostopi do objektov, primarne peSpoti in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez
arhitektonskih ovir, tako da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. Obojestranski plo¢nik je predviden
ob rekonstruiranem delu Jadranske ceste in ob Oljéni poti. Enostranski plo¢nik je predviden ob dostopni
poti 1. Mozna je uporaba zunanjih stopni$¢ in klancin.

(3) Pespot poteka po juznem robu obravnavanega obmocja in se navezuje na Jadransko cesto na zahodni
strani preko peSpoti ob dovozni cesti 1, na vzhodni strani pa ob hudourniku. Pespot, ki poteka po juznem
robu obravnavanega obmod¢ja se bo proti zahodu navezala na izhodi§éno toc¢ko lesenega mostovza, ki pelje
skozi mokris¢e. Prehod iz peSpoti na obmocje mokris¢a izven navedene izhodi$éne tocke je potrebno
onemogociti s postavitvijo ustrezne ograje oziroma fizi¢ne prepreke.«

12. ¢len
15.¢len se spremeni tako, da se glasi:

»15.¢len

(kanalizacija)
Splosno
(1) Na javno kanalizacijsko omrezje je dovoljeno prikljucevati le komunalne odpadne vode, v skladu s
predpisi, ki urejajo podrocje odvajanja odpadnih vod.
(2) V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz veljavnih predpisov je
potrebno te komunalne odpadne vode predhodno precistiti.
Fekalna kanalizacija
(3) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrezja v lo¢enem sistemu. Omrezje fekalne kanalizacije se
prikljuéuje predviden rekonstruiran fekalni kolektor Debeli rti¢ — Ankaran — CCN. Zacasno je predvideno
prikljuCevanje na obstoje¢i kolektor na juzni strani ureditvenega obmocja. Obstoje¢i fekalni kolektor je
potrebno ustrezno zasc€ititi. Zlasti je potrebna zascita pred Skodljivim delovanjem spiranja zemljine zaradi
gradnje novega meteornega ponikalnega kanala. Predvidena je izvedba zasCite fekalnega kanala s PEHD
folijo.



(4) Preko obmocja predvidene zazidave poteka obstojeci kolektor mesane kanalizacije, ki se prikljucuje na
Ankaranski fekalni kolektor. Obstoje¢i kolektor se prestavi v obmocje predvidene Dostopne ceste 1. V
dostopni cesti 1 se izvede zadrZevalnik za kriti¢ni dotok (15 1/sek/ha) z uzvodnim prelivom v meteorno
kanalizacijo in nizvodno dusilko, ki izpusca v fekalno kanalizacijo 2 Q susni.

(5) 'V primeru gradnje bazenov se odpadna voda priklju¢i na fekalno kanalizacijo samo ob predhodni
izdelavi ustreznih naértov in soglasju upravljalca javne kanalizacije.

Meteorna kanalizacija

(6) Padavinske odpadne vode z obmogja rekonstruirane Olj¢ne poti in rekonstruiranega krizis¢a se vodi po
meteorni kanalizaciji do predvidenega cevnega prepusta premera min 80 cm, ki se izliva v regulirano strugo
hudournika in se zaklju¢i z zas¢itnim skalometom iz pesc¢enjaka, deloma lahko tudi na parcelah st. 1068 in
1072 k.0. 2593 Oltra.

(7) Hudournik se uredi v skladu s drugim odstavkom 23.¢lena.

(8) Padavinske odpadne vode z obmoc¢ja zazidave se vodi preko meteorne kanalizacije objektov v linijski
ponikalni sistem z varnostnim prelivom v hudournik in z zaséito fekalnega kolektorja na juznem obmocju
zazidave.

(9) Padavinske vode s tlakovanih prometnih povr$in se vodi preko lovilca olj in mascob, meteorne
kanalizacije objektov, linijskega ponikalnega sistema z varnostnim prelivom v hudournik in z zascito
fekalnega kolektorja v naravo.

(10) Za obstojeco javno kanalizacijo, katera poteka po privatnih parcelah, je potrebno skleniti pogodbo o
ustanovitvi sluznosti za rekonstrukcijo, upravljanje in vzdrZevanje te kanalizacije z lastnikom komunalne
infrastrukture, Mestno ob¢ino Koper.

(11) V primeru gradnje bazenov ni dovoljeno priklju¢evanje le-teh na meteorno kanalizacijo ali odvajanje
njihove vode neposredno v naravo. »

13. ¢len
Drugi odstavek 16. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Transformatorska postaja mora biti zgrajena za nazivno napetost 20/0,4kV in ustrezno nazivno mo¢ Za
vzdrZevanje transformatorske postaje mora biti zagotovljen neoviran dostop za tovorno vozilo z dvigalom
skupne teze 20 t ob vsakem Casu.«

14. ¢len
17. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»17. Clen

(vodovodno omrezje)
(1) Vodna oskrba obmodja se zagotovi iz obstojeCega napajalnega voda AC DN 100, ki poteka po juzni
strani Jadranske ceste. V delu, kjer poteka preko severnega dela ureditvenega obmocja, se izvede
rekonstrukcija voda z deviacijo izven obmocja gradnje objektov in rekonstrukcije Jadranske ceste.
(2) V 1. fazi je potrebno projektne resitve vodovoda NL DN 150 po Jadranski cesti uskladiti z nacrtom
vodovoda §t. 6V-C05.9/2, maj 2009, VODING, Milena Blazeka s.p., Koroska cesta 118, Maribor, zaradi
rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 Dekani — Lazaret od km 2+200 do km 5+100 skozi naselje
Ankaran. Zacasno se NL DN 150 navezuje na obstojeci AC DN 100. V 2.fazi je predvidena navezava NL DN
150 na obstojeci NL DN 150 v Bertokovi ulici.
(3) Vodna oskrba se bo zagotavljala iz RZ D. Rti¢ 500 m3, na koti 59.10 m.n.m.
(4) Razdelilno omrezje znotraj obmocja poteka izkljuéno po javnih povrsinah. «

15. ¢len
18. ¢len se spremeni tako da se glasi:

»18.¢len
(telekomunikacijsko omreZzje)
(1) Obstojece TK omrezje izven obmocja sprememb in dopolnitev OPPN se izvede v zemeljski izvedbi,
opti¢ne kable se polozi v zas€itni cevi.



(2) Pri gradbenih posegih na trase obstoje¢ih TK naprav se predvidi prestavitev ali zascito le-teh.

(3) Na obmodju urejanja se predvidi izvedba kabelske kanalizacije za polaganje TK kablov. Predvidena je
navezava na obstojeci kabelski jaSek v plo¢niku na juzni strani Jadranske ceste po Dostopni cesti 1 in
Dostopni cesti 2, kjer se bodo vkljucevale interne instalacije posameznega objekta.«

16. clen
19.¢len se spremeni tako da se glasi:

»19.¢len
(oskrba objektov s toploto)
Za vsako posamezno enoto se predvidi postavitev toplotne ¢rpalke. Sistem ogrevanja se lahko dopolni s
postavitvijo son¢nih kolektorjev. Dopustna je tudi moznost drugaénega na¢ina ogrevanja - alternativni nacini
ogrevanja«

17. ¢€len
V prvem odstavku 20.¢lena se Crta stavek :
»Mozne so tudi druge lokacije, pri ¢emer je potrebno upostevati nac¢rtovane ureditve in primeren dovoz.«
Doda se nov Cetrti odstavek, ki se glasi:

»(4) V primeru povecanja $tevila bivalnih enot na 12 se na zbirnem in odjemnem mestu z zbiralnico predvidi
povecanje Stevilo zabojnikov za odpadke.«

18. ¢len
Devetnajsti (19) odstavek 22. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(19) Robove ureditvenega obmocja in zelene povrsine med objekti je potrebno zasaditi z lokalno znac¢ilnimi
vrstami (submediteranske in mediteranske drevesne in grmovne vrste). Zasaditev s tujerodnimi invazivnimi
vrstami se odsvetuje. Za zakrivanje pozidave iz glavnih smeri vidne zaznave ter na juznem robu, na stiku z
ekolosko pomembnim obmoc¢jem se za zasaditev uporabijo avtohtone vrste.«

Dvaindvajseti (22) odstavek se spremeni tako, da se glasi:

» (22) Zasaditev obmocja z lokalno znacilnimi vrstami rastlin bo potrebno redno vzdrzevati in nadzorovati.
Razrascanje obstojeCih invazivnih vrst se preprecuje z redno rezjo in odstranjevanjem novih poganjkov.
Obmocje zasaditve z lokalno znacilnimi vrstami rastlin je potrebno vsaj v zacetni fazi po potrebi tudi
zalivati.«

19. ¢len
Drugi odstavek 23. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Hudournik, ki se nahaja na vzhodnem robu obmoc¢ja je potrebno dimenzionirati za prevajanje
Q100=1,6m3/s, z varnostnim nadviSsanjem 0,30m. Na izpostavljenih mestih se izvede poglobitev struge v
trapezno korito, dno in brezine hudournika se do visine 0,30 m tlakujejo z lomljencem vtisnjenim v zemljo,
vi§je brezine se zatravijo. Izpust hudournika mora biti izveden tako, da se voda na iztoku razpr$i in se
prepreci erozija pobocja z protierozijsko zascito, deloma tudi na parcelah §t. 1068 in 1072 k.o. 2593 Oltra. V
hudournik se iztekata dva izvira (izvir 1: X = 401953.25 Y =48721.14 in izvir2 X =401934.18 Y =
48687.51) z izdatnostjo 0,51/s. Pri regulaciji kanala je izvira potrebno ohraniti in omogo¢iti neovirani odtok.

Vse meteorne vode z obmodja se preko linijskega ponikalnega sistema z varnostnim prelivom v hudournik in
z za$¢ito fekalnega kolektorja izlivajo v naravo po juZznem pobod&ju. Pri dimenzioniranju linijskega prelivnega
sistema z zascito fekalnega kolektorja celotnega hudournika in ostalih izpustov (v fazi PGD), mora sodelovati



hidrolog. Upostevanje ukrepa v PGD mora potrditi Zavod za varstvo narave, OE Piran in Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Koper.«

20. clen
24 ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»24.Clen
(varovanje kulturne dedisc¢ine)

(1) Obgcinski podrobni prostorski nacrt na obmocju parcel §t. 1067 in 1069, k. o. Oltra, ter na delih parcel t.
1320/2, 1536, 1547, 1549 in 1066, k. 0. Oltra, predvideva poseg Vv registrirano nepremi¢no kulturno dedis¢ino
Ankaran — Arheologko najdis¢e Sv. Katarina, ESD: 29698.

(2) Na delu parcele §t. 1066 in na parcelah §t. 1067 in 1069, k.o. Oltra, se pred gradbenim posegom v tla
zahteva izvedba predhodne arheoloske raziskave za ugotovitev vsebine in sestave arheoloskega najdisca, ki se
izvede v obliki ro¢nega izkopa testnih jarkov. Testni jarki v skupni povrsini 160 m2 se izkopljejo do globine
geoloske osnove. Stevilo jarkov ter velikost in umestitev posameznih jarkov se za vsako gradbeno parcelo
dolo¢ijo posebej v dogovoru z odgovornim konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dedi$éine. Med
raziskavo se lahko metodologija raziskave ob ugotovitvah novih okolis¢in in v skladu z dogovorom z
odgovornim konservatorjem spremeni.

(3) Na osnovi rezultatov predhodne arheoloske raziskave lahko Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
predpiSe zasScitna arheoloska izkopavanja obmocja posega ali druge ukrepe varovanja kulturne dediScine.
Raziskavo lahko izvede le oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje arheoloskih raziskav. Investitor
ali od nje pooblasceni izvajalec mora pred pricetkom raziskave pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev dediS¢ine, ki ga izda pristojno ministrstvo. Finan¢na sredstva za izvedbo raziskave je
dolzan zagotoviti investitor. Datum zacetka raziskave mora biti vsaj 14 dni vnaprej javljen pristojni enoti
Zavoda za varstvo kulturne dediséine.

(4) Za gradnjo na obmodju registrirane kulturne dedi$¢ine mora investitor pridobiti kulturnovarstveno
soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

21. clen
27. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»27. ¢len

(varstvo zraka)

Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v obmo¢ju se izvede ustrezne ukrepe. Priporoca se oskrba
objektov iz plinovodnega omrezja, kar se pred izgradnjo plinovoda lahko resuje tudi lokalno s postavitvijo
zaCasnih plinohramov za posamezne objekte ali z izvedbo drugega ogrevalnega medija, ki ne obremenjuje
zraka z emisijami. »

22. ¢len
Tretji odstavek 28. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V meteorni odvodni sistem se z obmocja posegov lahko spusca le Cista voda, ki ustreza kvaliteti vode
doloceni z uredbo o kvaliteti vode. Po kon¢ani gradnji je potrebno odstraniti vse potrebne gradnje postavljene
provizorije in vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je treba obnoviti v prvotno stanje
oziroma ustrezno urediti.«
Doda se nov Sesti odstavek , ki se glasi:
»(6) V primeru gradnje bazenov, se le-ti ne smejo prikljuditi na meteorno kanalizacijo ali njihove vode
odvajati neposredno v naravo. Odpadna voda se priklju¢i na fekalno kanalizacijo samo ob predhodni izdelavi
ustreznih nacrtov in soglasju upravljalca javne kanalizacije.«

23. ¢len

Drugi odstavek 29. ¢lena se spremeni tako, da se glasi:



»(2) Kjer bodo izvedene kletne etaZe je potrebno predvideti ojaditev prve plosce objekta.«

Sesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

» (6) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih povrsin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090.
Za pozidavo bo zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic zazidave ter najmanj dve delovni povr$ini za
intervencijo.«

24. clen
37. ¢len se spremeni tako, da se glasi:

»37. ¢len
(dopustna odstopanja od nacrtovanih resitev)

(1) Mozno je preoblikovanje ali zmanj$anje tlorisnih gabaritov znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene
linije, dolocenih s tem odlokom, ¢emur se posledi¢no prilagodi oblika in velikost gradbenih parcel. Objekti se
med seboj lahko tudi stikajo. MozZno je zmanjSevanje Stevila objektov ali razdruzevanje stanovanjskih enot
znotraj gabaritov objektov, oziroma znotraj gradbene linije, dolo¢ene s tem odlokom, pri ¢emer je najvecje
Stevilo bivalnih enot 12. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov je dopustno, v kolikor se ne
spreminja urbanisti¢ne in prometne zasnove in ne slabsa okoljskih pogojev.

(2) Na zunanjih povrSinah, prikazanih v graficnem delu, je mozno izvesti peSpoti, podporne zidove,
stopni$¢a ipd. Visina podpornih zidov ni omejena. Vsi podporni zidovi so sonaravno finalno obdelani.

(3) Pri realizaciji ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta so dopustni tlorisni in visinski odmiki tras
komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega obmocja), v kolikor gre
za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljSavam tehni¢nih resitev, ki so
primernejSe z oblikovalskega, prometno tehni¢nega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa
se ne smejo poslabsati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoce ureditve, ob upostevanju
veljavnih predpisov za tovrstna omrezja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljSanje stanja opremljenosti
obmoc¢ja mozno izvesti dodatna podzemna omreZja in naprave.

(4) Dovoljena so odstopanja tlorisnih in visinskih gabaritov, do +10% od predvidenih dimenzij objekta.
Odstopanja navzdol niso omejena. »

1. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

25. ¢len
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu »Turisticno
apartmajsko naselje Oltra« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne ob¢ine Koper.

26. cClen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, In$pektorat RS za
promet, energetiko in prostor — Obmoc¢na enota Koper.

27. ¢len
Ta odlok za¢ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stevilka: 3505-19/2009
Koper, 21. februarja 2013
MESTNA OBCINA KOPER

ZUPAN
Boris Popovic



