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1. PODATKI O OBJEKTU

OBJEKT: Investitor Jakomin Marino namerava v Kubedu, obcina Koper, na zemljisCu s parcelno St.
1668/2 — del in 2285/3 k.o. Kubed postaviti dve stavbi za rejo Zivali vkljucno z objekti za skladis¢enje
gnoja in gnojevke. Geolosko geomehanski ogled terena smo izvedli 3. 3. 2022.

2.  PROSTORSKI PODATKI

SEIZMIKA: Obravnavano obmocdje spada po Karti potresne nevarnosti (MOP, 2001) s povratno dobo
475 let v obmodje, kjer se uposteva projektni pospesek 0,125 g. Temeljna tla po svoji sestavi ustrezajo
tipu tal A; skala ali druga skali podobna geoloska formacija, na kateri je najve¢ 5 m slabsega
povrsinskega materiala, povprecna hitrost striznega valovanja v zgornjih 30 m znasa vs3, >800 m/s (po
preglednici 3.1 SIST EN 1998-1 :2006).

EROZIJSKA OBMOCJA: Obravnavana lokacija po opozorilni karti (Atlas voda) erozije spada v erozijsko
obmocdje — zahtevni zascitni ukrepi.

PLAZLJIVA OBMOCJA: Obravnavana lokacija na karti verjetnosti pojavljanja plazov (Atlas voda) spada v
obmodje velike verjetnosti pojavljanja plazov.

VODOVARSTVENA OBMOCJA: Obravnavana lokacija (parcela $t. 1668/2) po karti vodovarstvenih
obmodij (vir: Atlas okolja) lezi v vodovarstvenem obmocdju in sicer v Il. varstvenem rezimu. Po Uredbi o
vodovarstvenem  obmocju za vodno telo vodonosnikov  Rizane (Uradni list RS,
$t. 49/08, 72/12 in 69/13), priloga 3, tabela 1.1, je gradnja stavb za rejo zivali (ve¢ kot 5 glav velike
Zivine) iziemoma dovoljena, '¢e je k projektnim reSitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnazenje in je iz
rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnazenje zaradi tega posega sprejemljivo in Ce se
zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo zascitni ukrepi, za katere iz
rezultatov analize tveganja za onesnazenje izhaja, da je tveganje za onesnazenje zaradi tega posega
sprejemljivo’.

POPLAVNA OBMOCJA: Obravnavana lokacija se glede na integralno karto poplavne nevarnosti (vir:
Atlas okolja) ne nahaja na poplavno ogrozenem obmocju.

GLOBINA PRODIRANJA MRAZA: Glede na karto informativnih globin prodiranja mraza RS (vir: TSC
06.512:2003) znasa globina prodiranja mraza na obravnavanem obmocju 30 cm.

3.  TERENSKE UGOTOVITVE

LOKACIJA: Kubed, parc. t. 1668/2-del in 2285/3, k.o. 2614 Kubed.

LOKACIJSKE POSEBNOSTI: Lokacija novogradnje se nahaja ob kmetiji v severozahodnem delu vasi
Kubed. Parc. st. 1668/2 je kmetijska povrsina, parc. st. 2285/3 pa pasnik za konje. Jugovzhodno od
obravnavane lokacije so stanovanjski objekti. V SirSi okolici so kmetijske povrsine, travniki in gozdovi.

MORFOLOGIJA: Pobocdje na parc. st. 1668/2 blago pada proti jugovzhodu. Nadmorska visina
obravnavane lokacije je med 252 in 254 m. Pobodje na parc. st. 2285/3 blago pada proti severovzhodu.
Nadmorska visina obravnavane lokacije je med 264 in 268 m.

VODE: Povrsinskih voda na obravnavani lokaciji ni. Najblizji vodotok je Zanestra, ki izvira ca 160 m
severozahodno in se izliva v reko Rizano.
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GEOLOSKA PODLAGA: Lokacija se nahaja na meji med flisnimi kamninami in alveolinskem apnencem
eocenske starosti. Kamninsko podlago na obravnavanem obmocju gradijo flisne kamnine. Flis
predstavlja menjavanje pescenjaka in laporja srednje serije eocenskih klasticnih kamenin z vlozki
fosilifernega apnenega konglomerata in brece ali apnenega pescenjaka.

ZEMLIJINSKI SLOJI: Kamninska podlaga je prekrita s slojem preperinske gline.

HIDROGEOLOSKE ZNACILNOSTI: Flisne kamnine so v splosnem zaradi mineraloske sestave slabo
prepustne do neprepustne plasti. Preperinski sloj je srednje do slabo vodoprepusten. Koeficient
prepustnosti temeljnih tal je k = 1x10” m/s.

INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE: Glede na inzenirsko geoloske in geomehanske lastnosti pristevamo
flis med srednje trdne in nosilne hribine, gline pa med mesane zemljine. Teren na predmetni lokaciji
obravnavamo kot stabilen.

TERENSKE RAZISKAVE: Geolosko geomehanski ogled terena smo izvedli 3. 3. 2022.

KARAKTERISTIKE ZEMLJIN:

SLOJ 1: Rjava meljna glina
o Specifitna tezay = 18 - 19 kN/m’
o Strizni kot ¢ = 22 - 25°
o Kohezijac=3-5kPa
o Kategorija izkopa = 3 — vezljiva in nevezljiva zemljina (klasifikacija DRSI)

SLOJ 2: Ras¢ena kamninska podlaga: flis
o Specifi¢na tezay = 23 — 24 kN/m®
o Strizni kot ¢ = 36 —39°
o Kohezija c = 30 - 50 kPa
o Kategorija izkopa = 4 — mehka kamnina (klasifikacija DRSI)

PLAZOVITOST/STABILNOST: Na lokaciji predvidenega objekta ni znakov plazenja.
EROZIJSKA OGROZENOST: Teren ni erozijsko ogroZen.

4. POGOJI IZVEDBE

OBJEKT: Na delu parc. st. 1668/2 k.o. Kubed je predvidena postavitev stavbe za shranjevanje kmetijskih
strojev, orodja in mehanizacije ter stavba za spravilo pridelka. Skupna povrsina predvidenih stavb bo ca
800 m?, maksimalne vi$ine 6 m. Na parc. ét. 2285/3 k.o. Kubed je predvidena postavitev dveh stavb za
rejo zivali, vkljuéno z objekti za skladi$¢enje gnoja in gnojevke. Skupna povréina bo ca 1000 m? visine
6 m. Konstrukcija bo iz Stirih stebrov, streha bo dvokapnica.

TEMELJENJE OBJEKTOV: Objekti se temeljijo na tockovnih temeljih v ras¢eno kamninsko podlago.

Celoten preperinski sloj je pod temelji obvezno odstraniti. Pri temeljenju je potrebno upostevati
zmrzlinski kriterij, po katerem mora biti dno temeljenja vsaj 0,3 m pod koto konéne ureditve.

DOPUSTNA NOSILNOST TEMELINIH TAL: Pri temeljenju na skalno osnovo (SLOJ 2: fli$) je projektna
nosilnost temeljnih tal Ry = 350 kN/m?.

POSEDKI: Pri temeljenju na skalno podlago posedkov ne bo.

PODPORNI ZID: Predlagamo gradnjo podpornega zidu v breZini na severovzhodnem delu parc. st.
1668/2 k.o. Kubed. Temeljenje bo v ras¢eni kamninski osnovi — flisu. Zid mora biti opremljen z drenazo
(podlozni beton, drenazna cev fi 150, drenazni zasip ovit s filcem, kontrolni jaski).
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IZVEDBA ZACASNIH (DELOVNIH) VKOPOV: Nezavarovane zacasne vkopne breZine tako v ra$éeni
kamninski podlagi - fliu, kot v zemljinskem sloju se izvede v naklonu do 1:1.

ODVODNJAVANIJE: Vse meteorne vode z objekta in vode iz drenaze je potrebno ponikati v infiltracijski
nasip na slabo prepustnih tleh, skladno s SIST-TP CEN/TR 12566-2.

5. POGOJI IN SPREJEMLJIVOST GRADNJE

Ob upostevanju predpisanih pogojev je lokacija z geomehanskega stalis¢a sprejemljiva za gradnjo in
ne bo imela negativnega vpliva na okolico in prav tako ne bo vplivov okoliskega terena na gradnjo.

6. LITERATURA
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PRILOGA 1

Karte

Slika 2: Topografska karta (Atlas okolja, 2022) z oznaceno obravnavano lokacijo.



Slika 3: Obravnavana lokacija na digitalnem ortofoto posnetku (Atlas okolja, 2022).
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Slika 4: Obravnavana lokacija na karti reliefa (Atlas okolja, 2022).
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Slika 5: Obravnavana lokacija prikazana na Osnovni geoloski karti 1: 100.000, list Trst (Plenicar, 1973).

'P¢, E - alveolinski apnenec
""2E, — lapor z rakovicami in lapor z globigerinami

Slika 6: Obravnavana lokacija prikazana na opozorilni karti erozije (Atlas voda, 2022).



Slika 8: Obravnavana lokacija na karti vodovarstvenih obmocij (Atlas voda, 2022).



PRILOGA 2

Fotodokumentacija

Slika 1:
Kubed

Slika 3: Obravnavana lokacija, parc. st. 2285/3 k.o.
Kubed

Foto: V. Benedik, 3. 3. 2022



PRILOGA 3

Lokacija novogradnje
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