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1. PODATKI O OBJEKTU

OBJEKT: Investitor Rok Kaligaricek namerava v Mestni ob¢ini Koper, na zemljiscu s parc. st. 799/76 — del
k.o. Ankaran postaviti nadstresek za Ze obstojece objekte.

2. PROSTORSKI PODATKI

SEIZMIKA: Obravnavano obmocdje spada po Karti potresne nevarnosti (MOP, 2001) s povratno dobo
475 let v obmodje, kjer se uposteva projektni pospesek 0,100 g. Temeljna tla po svoji sestavi ustrezajo
tipu tal E; profil tal, kjer povrSinska aluvialna plast z debelino med okrog 5 in 20 m in vrednostmi vs, ki
ustrezajo tipoma C ali D, lezi na bolj togem materialu z v;>800 m/s.

EROZIJSKA OBMOCJA: Obravnavana lokacija po opozorilni karti (vir: Atlas voda) erozije spada v
erozijsko obmocje — zahtevni zascitni ukrepi.

PLAZLJIVA OBMOCJA: Obravnavana lokacija se po karti verjetnosti pojavljanja plazov (vir: Atlas voda)
ne nahaja na plazljivem obmodju.

VODOVARSTVENA OBMOCJA: Obravnavana lokacija po karti vodovarstvenih obmogjih (vir: Atlas
okolja) ne lezi na vodovarstvenem obmodju.

POPLAVNA OBMOCJA: Obravnavana lokacija se po opozorilni karti poplav (vir: Atlas okolja) nahaja na
poplavnem obmodju — pogoste poplave. Med obravnavanim objektom in reko Rizano je zgrajen
protipoplavni nasip.

GLOBINA PRODIRANJA MRAZA: Glede na karto informativnih globin prodiranja mraza RS (vir: TSC
06.512:2003) znasa globina prodiranja mraza na obravnavanem obmocju 30 cm.

3.  TERENSKE UGOTOVITVE

LOKACIA: Koper, parc. st. 799/76 k.o. Ankaran

LOKACIJSKE POSEBNOSTI: Obravnavana lokacija se nahaja ca 3 km vzhodno od Luke Koper in ca
180 m jugovzhodno od avtocestnega odseka A1 0062 Crni Kal — Srmin. V neposredni bliZini
obravnavanega obmocja so kmetijske povrsine in posamezne povrsine z drevjem.

MORFOLOGIJA: Nadmorska viSina obravnavane lokacije znasa 3 m. Teren je raven.

VODE: Najblizji vodotok je reka Rizana, ki teCe ob jugozahodnem delu obravnavane lokacije. Med reko
RiZano in obravnavanim objektom je zgrajen protipoplavni nasip. Severno, vzhodno in severozahodno
so melioracijski jarki.

GEOLOSKA PODLAGA: Primarno kamninsko podlago na obravnavanem obmod¢ju gradijo flisne
kamnine — menjavanje pescenjaka in laporja srednje serije eocenskih klasti¢nih kamenin z vlozki
fosilifernega apnenega konglomerata in brece ali apnenega pescenjaka. Primarna kamninska podlaga
je prekrita s slojem aluvialnih nanosov reke Rizane, pod njimi so verjetno tudi kvartarni morski
sedimenti. Aluvialni nanos sestoji pretezno iz gline in melja iz preperele lapornate komponente.

ZEMLJINSKI SLOJI: Aluvialni nanosi so prekriti s slojem preperinske gline.

HIDROGEOLOSKE ZNACILNOSTI: Aluvialni sedimenti reke Rizane so medzrnski vodonosnik z zelo nizko
vodoprepustnostjo, prav tako morski glinasti sedimenti. Flisne kamnine, ki gradijo kamninsko osnovo
terena, so v sploSnem zaradi mineraloske sestave slabo prepustne do neprepustne. Preperinski sloj je
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srednje do slabo vodoprepusten. Podzemna voda se nahaja plitvo pod povrSjem in je regulirana s
sistemom meliroracijskih jarkov, ki so globoki 1 do 1,5 m.

INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE: Aluvialne sedimente uvri¢amo v skupino nevezanih in sipkih
zemljin. Inzenirsko geolosko gre za zmrzlinsko neodporno, mesano zemljino z nizko nosilnostjo.

TERENSKE RAZISKAVE: Geolosko geomehanski ogled terena smo izvedli 1. 3. 2022.

KARAKTERISTIKE ZEMLJIN:

SLOJ 1: Rjava meljna glina
o Specificna tezay = 18 - 19 kN/m’
o Strizni kot ¢ = 22 — 25°
o Kohezijac=3-5kPa
o Kategorija izkopa = 3 — vezljiva in nevezljiva zemljina (klasifikacija DRSI)

SLOJ 2: Aluvialni nanosi
o Specifi¢na tezay = 20 - 21 kN/m?
Strizni kot ¢ = 28 — 30°
Kohezija ¢ = 3-5 kPa
Kategorija izkopa = 3 — vezljiva in nevezljiva zemljina (klasifikacija DRSI)

o O O

PLAZOVITOST/STABILNOST: Na lokaciji predvidenega objekta ni znakov plazenja.
EROZIJSKA OGROZENOST: Teren ni erozijsko ogroZen.

4. POGOJI IZVEDBE

OBJEKT: Na delu parc. $t. 799/76 k.o. Ankaran se Ze nahajajo obstojeci objekti, kontejnerji, ki sljuzijo kot
gospodarska poslopja za spravilo pridelka, shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije.
Investitor namerava postaviti nadstreSek za Ze obstojeCe objekte in obmodcje zavarovati z ograjo.
Povréina bo ca 700m? visine ca 5 m.

TEMELJENJE OBJEKTA: Obstojeci kontejnerji so postavljeni na obstojeca tla iz preperinske gline. Ker je
gladina podzemne vode umetno znizana, je glina suha in za lahke objete, ki ustvarjajo nizke kontaktne
tlake na temeljna tla, zadosti nosilna (R=50 kN/m2).

POSEDKI: Posedki so se pri obstojecih kontejnerjih ze realizirali, bolj ali manj enakomerno. Dodatnih
posedkov ni pricakovati. Tudi v primeru manjsih dodatnih posedkov na kontejnerjih ne bo skode.

IZVEDBA ZACASNIH (DELOVNIH) VKOPOV: Novih vkopov ne bo.

ODVODNJAVANIE: Vse meteorne vode z objektov in povrsin se razprSeno odvaja po terenu. Dodatni
tehnicni ukrepi odvodnjavanja niso potrebni.

5. POGOJI IN SPREJEMLJIVOST GRADNJE

Ob upostevanju predpisanih pogojev je lokacija z geomehanskega in hidrogeoloskega stalisca
sprejemljiva in ne bo imela negativnega vpliva na okolico in prav tako ne bo vplivov okoliskega terena
na gradnjo.
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Slika 2: Digitalni ortofoto posnetek z oznaceno obravnavano lokacijo.



Slika 4: Obravnavana lokacija na karti reliefa (Atlas okolja, 2022).



Slika 5: Obravnavana lokacija prikazana na izseku Osnovne geoloske karte, list Trst (Plenicar, 1973).

Al — aluvialni sedimenti
’E, — menjavanje peécenjaka in laporja srednje serije eocenskih klasti¢nih kamenin z vlozki fosilifernega
apnenega konglomerata in brece ali apnenega pescenjaka



Slika 6: Obravnavana lokacija se po opozorilni karti erozije (Atlas voda, 2022) nahaja na obmodju z
zahtevnimi zascitnimi ukrepi.

Slika 7: Obravnavana lokacija se po opozorilni karti poplav (Atlas okolja, 2022) nahaja na poplavnem
obmocdju - pogoste poplave.
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Fotodokumentacija

slika 4: Obstojec objekt

Foto: J. Janez, 1. 3. 2022



