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Smurje

GEOMEHANIK A

1. UVOD

Po naro¢ilu lastnika, g. Klavdija Morgana, smo izdelali geomehansko poro¢ilo o sestavi tal,
temeljenju, odvodnji meteorne vode in erozijskih razmerah za stavbo za shranjevanje
kmetijskih strojev, orodja in mehanizcije, zgrajeni na parceli §t. 2375/1, k.o. Smarje, v
naselju Grintovec. Lastnik pripravljata projektno dokumentacijo z namenom legalizacije
objekta.

Skladno s SIST EN 1997-1 Evrokod 7: Geotehniéno projektiranje — Del 1 : Splo$na pravila
(EC7) lahko uvrstimo objekt v geotehni¢no kategorijo 1. Geotehnic¢na kategorija 1 vkljuduje
relativno preproste konstrukcije za katere je moZno zagotoviti, da bo osnovnim zahtevam za
temeljenje zadovoljeno na osnovi izkuSenj in enostavnih geotehni¢nih preiskav.

Slika 1: Orto foto prikaz kmetijskega objekta
2. SESTAVA TAL

Sestava tal je ocenjena na osnovi podatkov geoloske karte, terenskega ogleda in sondiranja v
neposredni bliZini.

Sloj = Globina sloja - AC i! Opis zemljine po slojih Rocni
(m) klasifikacija | (vrsta, konsistenca, vlaZnost, barva) | penetrometer
R.p. (kN/m?)
1 800 ‘ Travna rusa in preperina /
5 0.4 m=> ‘ Prepereli fliSni lapor in pe$¢enjak /

3. INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE IN OBLIKA POVRSJA

Lokacija gradnje se nahaja na blagem juznem pobo&ju, jugozahodno od grucastega zaselka
Grintovec, ki se nahaja na grebenu planotaste pokrajine Savrinskega primorja. Hribinsko
podlago gradi eocenski flisni lapor in peS€enjak, ki je prekrit s povrsinsko preperinsko
plastjo. Preperelost hribine je dokaj plitva, le na obmo¢&ju kmetijske rabe je nekoliko vegja.
Obmocje je stabilno in primerno za gradnjo. - :
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Slika 2: Izsek iz geoloske karte za obravnavano obmodje

4. SEIZMICNOST TERENA

Skladno s SIST EN 1998-1: 2004 Evrokod 8: 'Projektiranje potresno odpornih konstrukeij -
del 1: SploSna pravila, potresni vplivi in vplivi na stavbe', na osnovi geoloske karte
ocenjujemo, da se tla uvrscajo v razred A. To pomeni, da se pod tankim slojem slabse
nosilnega materiala, do 5 m, nahaja skala ali skali podobna geoloska formacija. Hitrost
striznega valovan]a je vecja od 800 m/s.

Po karti 'Potresna nevarnost Slovenije - projektni pospeski tal' (avtorji: Janez Lapajne,
Barbara Sket Motnikar, Polona Zupan¢i¢, izdaja 2001), ki upoSteva povratno dobo potresoy
475 let, spada obravnavano podrocje v obmogje z vrednostjo projektnega pospedka tal a, =
0,10g.
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Slika 3: Karta projektnih pospeskov tal za obravnavano obmocdje

Projektiranje, svetovanje, nadzor, inZeniring, raziskave tal in geomehanika Stran: -3/6-

VI_paradec



Sma rje

GEOMEHANIK A

3. MEJNO STANJE NOSILNOSTI

Laboratorijske preiskave zemljin niso bile izvedene. Pri izraCunu dopustnih obremenitey
temeljnih tal upostevamo sledee karakteristike zemljine v katero je temeljen kmetijski
objekt:

enoosna tlatna trdnost q, = 1000 kN/m? => nedrenirana strizna trdnost ¢, = 500 kamz,
prostorninska teza y = 21 kN/m°,

TRv™= 1 ,4

Nosilnost tal pod temelji

Ra/A=((+2) * ¢y * be * 5. * i, +q)/ Yrv

oblika temelja

s.=1+0,2B/L=1,2

nagib obteZbe , nagib temeljev

ic="1, b, =1

q=0,8 m * 21kN/m> = 16,8 kN/m?

Ry/A= (3084 KN/m® + 16,8 kN/m?) / 1,4 = 2214,9 kN/m>
Nosilnost temeljnih tal je ustrezna glede na obteZbo kmetijskega objekta.
Posedki

Izracun posedkov

s=Viy (14} /E B, VBL <25 mm |

Posedki so Ze izvedeni.

6. TEMELJENJE

Objekt je na celotni tlorisni povrsini temeljen v hribinsko podlago fliSnega laporja in
pescenjaka. S tem je zagotovljeno, da so posedki homogeni oziroma niéni. Na objektu ni
opaznih poskodb, ki bi bile posledica neustreznega temeljenja.

7. ODVODNJA METEORNE VODE

Odvajanje meteorne vode z obmocja stresnih povrsin in utrjenih povoznih povrsin je urejeno
preko ponikovalnice v podtalje.

Meteorna voda ponika v razpokanem flisnem laporju in pestenjaku, katerega prepustnost e
ocenjena s koeficientom prepustnosti k = 1*10”7 m/s. Glede na velikost zbirnih povrsin
podajamo izratun za velikost ponikovalnice.
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Skupna zbirna povr$ina znaga 250 m’.

Intenziteta padavin v &asu trajanja 15 minut s povratno dobo 5 s let (letali¥¢e PortoroZ)
je Ip =271 Vs.ha.

Zbirni faktor ¢ = 0,95
Koli¢ina dotoka meteorne vode Qg; = Ag * p*e=641s

Ponikovalna sposobnost ponikovalnice Q je po standardu DWA a 138 dolodena po enachi za
pretok: Q = A * v pri ¢emer je hitrost ponikanja v izraZena z enacbo v = Vk/30, A paje
povrSina preko katere ponika voda.

Za izvedbo ponikovalnice predvidimo izkop jame globine 2,5 m, irine 2,5 m in dolZine 2,5
m. V dno jame se vgradi drenazni filter v debelini 0,5 m in na to 2 paketa drenaznih cevi ®
100 cm, viSine 2m, katerih skupni volumen znasa 3,1 m’ , ostali izkop se zapolni z drenaznim
materialom. V drenaZnem zasipu lahko upostevamo akumulacijski volumen vode v velikosti
30 % volumna zasipa, kar v danem primeru znasa 3,3 m°.

k(m/s) | Qsi(Us) | QWs) | Vu(m®) | V,(m?)

1107 6,4 0,19 5,6 6,4

8. EROZIJA

Erozija zemljin lahko nastane, kadar intenzivnost padavin preseze infiltracijsko
sposobnost prsti in nastane povriinski odtok. Erozivnost je odvisna od hipnosti padavin
in s tem nastalega vodnega toka ter odpornosti podlage nanj. :

Locimo sledece tipe erozij: (Blaz Komac, ZRC-SAZU):

1 PovrSinsko erozijo (medZlebiéna erozija) S
Posledica deZne erozije inploskovne erozije povrsinskega vodnega toka, ki poteka,
preden se voda zdruZi v curke in deluje globinsko.

2 Zlebitasta erozija
Globinska erozija, pri kateri voda, zdruZena v curke, vrezuje erozijske zlebice
globokenajve¢ 30 cm in ved metrov dolge vdolbine v pobodju.

3 Jarkovna erozija
Globinskaerozija, prikateri z zdruzevanjem erozijskih Zlebicev nastajajo vec
metrov globoki in ve¢ deset metrov dolgi erozijski jarki.

4 Cevicenje : nastane zaradi tokov vode v preperini, ki so vzporedni s pobo¢jem.
Pri tem voda odnasa delce, v preperini nastajajo vedno vedji kanali oziroma
»cevi. Po navadi nastajajo v manj odpornem spodnjem sloju preperine pod bolj
stabilnim zgornjim slojem. ‘

Na obravnavani lokaciji je moZna: 1 povrSinska erozija.

Izvedeni ukrepi po izgradnji:
— Vse breZine so vegetacijsko zas¢itene,
— Renaturacije brezin-(povracanje v naravno stanje)
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— Vsaposkodovana mesta, ki so nastala pri gradnji so hortikulturno urejena
(zasaditi grmovije ali drevje), oziroma je na drugaden, ustrezen, na&in prepre¢eno
erozijsko delovanje.

9. ZAKLJUCEK

Na objektu ni opaznih poskodb, ki bi bile posledica neustreznega temeljenja, nestrokovne
izvedbe ali neustreznih ali plazovitih temeljnih tal. Prav tako ni opaznih poskodb, ki bi bile
posledica erozijskega delovanja zaradi neustreznega posega v prostor in neustreznega
odvajanja meteorne vode. Glede na ugotovljeno stanje je ocenjeno, da so bile pri
projektiranju upostevana ustrezna projektna predvidevanja o kakovosti in nosilnosti
temeljnih tal.

Ocenjujemo, da z geomehanskega stalis¢a ni ovir za legalizacijo objekta.

Obdelal:
Ciril Erbeznik, univ.dipl.inz.gral.
ff
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