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Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor obmoc&ja jadranskih rek z morjem (v nadaljevanju:
DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. &lena, v povezavi s tretjim odstavkom 110. &lena
Zakona o urejanju prostora (Uradni'list' RS, &t. 61/17; v nadaljevanju; ZUreP-2), naslednje

MNENJE
o verjetnosti pomembnejsih vpliyov izvedbe obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
ureditev obmoéja Skofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) v Mestni obé&ini Koper
na okolje z vidika upravljanja z vodami

Izvedba obginskega podrobnega prostorskega nadrta za ureditev obmogja Skofije (17-P#1, 17-P#2,
17-P#3 in KC-25-P#) v Mestni ob¢ini-Koper (v nadaljevanju: OPPN), za katerega je bil s strani Zupana
sprejet sklep o pripravi OPPN §t. 3505-8/2020 z dne 21.10.2020 (v nadaljevanju: Sklep) in Izhodis€a
za pripravo obCinskega podrobnega nacrta za ureditev obmocja Skofije, §t. U/032-2020, oktober 2020,
ki jih je izdelala druzba PS Prostor d.o.0., Pristaniska 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: izhodis¢a za
pripravo OPPN) ter naknadno izdelano Geolosko geomehansko in hidrogeolosko porocilo (izdelal
GeoinZeniring d.o.o., Ljubljana; $tev. 82064; junij 2021), verjetno ne bo pomembneje vplivala na
okolje z vidika upravljanja z vodami.

Obrazlozitev

Mestna ob¢ina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, je z vlogo Stev. 3505-8/2020-34, ki je bila
prejeta dne 20.7.2021, pozvala naslovni organ k ponovni izdaji mnenja o verjetnosti pomembnejsih
vplivov izvedbe OPPN na okolje. Viogi je prilozen osnutek ureditvene situacije s komunaino
infrastrukturo, osnutek odloka ter GeoloSko geomehansko in hidrogeoloSko porotilo (izdelal
GeoinzZeniring d.o.0., Ljubljana; Stev. 82064, junij 2021).

V Konkretnih smernicah, stev. 35020-154/2020-2 z dne 20.11.2020, se je DRSV opredelila, da bo
izvedba OPPN verjetno pomembno vplivala na okolje zaradi gradnje na erozijsko/plazljivo ogrozenem
obmod&ju. S predmetno viogo je bila dostavijena strokovna podlaga, ki obravnava geoloske in
hidrogeoloske razmere na obravnavanem obmocju ter podaja pogoje in usmeritve za gradnjo.

Z OPPN je predvidena komunalna opremljenost zemlji$¢a pred zatetkom gradnje posameznih

objektov. Za primer posameznih parcialnih gradenj, ki bi se lahko izjemoma dovolile v prostoru pred
izvedbo komunalne infrastrukture, je treba upostevati spodaj navedene pogoje:
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geolosko geomehansko porogilo naj bo priloga prostorskega akta
izvedba ponikalnih objektov je na obmodjih A in C prepovedana

na obmotju C je v primeru gradnje stanovanjskih hi§ ob izvedbi zadrzevalnikov mozen
razpr$en izpust po pobocju ali koncentriran izpust v obstojece struge preko vkopanih cevi ali
kanalet ob pogoju, da so zagotovljene zadostne prostorske moznosti in da je zagotovljena
varnost in stabilnost niZje lezecih in sosednjlh objektov

na obmo¢ju B je pri projektiranju ponikalnih objektov treba upo$tevati okvirni koeficient
ponikanja 5x10% m/s. Voda naj ponika z uporabo tehnik zadrzevanja vode in potasnega
ponikanja na zemljiS¢u. V najvedji mozni meri naj bo ohranjena sedanja infiltracija, brez
poslab$anja stabilnostnih in erozijskih razmer na sosednjem zemlji$¢u. Glede na prostorske
moznosti se lahko izvede modularna ponikalna polja ali drenazne infiltracijske jarke ali pa
enega ali ve¢ okroglih ponikalnih vodnjakov, premera vsaj 1 m, ki bodo, vsaj v primeru
manjsih zlivnih povrsin, imeli dovolj veliko prostornino za zadrzevanje vode ob nalivih
Ponikalne in zadrzevaine objekte se dimenzionira na podlagi povratnih dob za ekstremne
padavine po Gumbelovi metodi (ARSO) za padavinsko postajo Letali§&e PortoroZ s povratno
dobo 10 let:
» za ponikanje 15 minutni naliv: 28 mm oz. 315 I/s.ha
» za zadrzevalni volumen 60 minutni naliv: 54 mm oz. 149 I/s.ha
V obratovainem &asu ponikalnih objektov-se razpoke v mati¢ni kamnini obitajno dodatno
zapolnijo z drobnim materialom, zaradi ¢esar se nekoliko zmanj$a prvotna vodoprepustnost.
Pri dimenzioniranju ponikalnih objektov naj se uposteva varnostni faktor F = 2,0.
Mesto ponikanja mora biti dologeno v skladu.z naslednjimi najmanjsimi odmiki, po potrebi pa
z vetjimi, Ce je to potrebno zaradi prepretitve -erozije, plazljivosti, zamakanja ali notranje
erozije:
> noben del obmocja odvajanja v tIa ne sme biti manj kot 4 m oddaljen od najbiizje
totke najblizjega bivalnega obmocja
> noben del obmogja odvajanja ne sme biti manj kot 4 m oddaljen od najblizjega
roba cesti¢a obcestnega jarka in manj kot 2 m od sosednjega mesta uporabe
> rast katerekoli drevesne ali rastlinske vrste z razvejanim koreninskim sistemom ne
sme biti blizje kot 3 m od sistema za infiltracijo
» v obmodju odvajanja ne sme biti vodovodnih cevi ali podzemnih napeljav, razen
tistih, ki so potrebne za sistem
> v obmoé&ju -odvajanja ne sme biti dostopnih cest, dovoznih poti ali asfaltiranih
povrsin.
Ob izgradniji objekta je treba izvesti ponikalni preskus. Ob tem naj se tudi $e enkrat oceni ali
je izvedba ponikalnega objekta dopustna z vidika morebitnega poslab$anja stabilnostnih in
erozijskih razmer.
Potrebno je redno preverjanje pravilnega obratovanja in vzdrzevanje ponikalnega objekta.
Objekte za filtriranje je treba redno spremljati. Zlasti zaradi prepre¢evanja zamuljenja in
zamasitve je treba odstranjevati nanose, kot je npr. odpadlo listie, in opravijati druga
vrtnarska dela na obmogju filtracije. Ce pride do prekomerne obremenitve obmogja filtracije
je treba zgornjo filtracijsko plast ostrgati, zamenjati in pred uporabo obratovalno povrsino
ponovno zasaditi. Priporotljivo je izdelati nacrt delovanja in voditi dnevnik, v katerem morajo
biti dokumentirane povezane povrsine, pregledi, servisni ukrepi in posebni dogodki.

Poleg navedenega je treba upostevati Se:

dopolniti 36. ¢len: obmoéje je opredeljeno kot erozijsko obmoéje zahtevnih za&g&itnih ukrepov
in plazljivo obmogje. ..

zasnova meteornega sistema mora biti_prikazaha do kon&nega odvodnika oz. izpusta

zaradi izpusta meteornih voda v Skofijski potok je treba izdelati hidrolodko hidravliéno
presojo,” ki bo ‘opredelila nove odtotne razmere zaradi dodatnih koli¢in meteornih voda
dolvodno od izpusta. V primeru, da struga dodatnih vodnih koli¢in ne-bo prevajala, bo treba

. predwdetu omllltvene ukrepe, s katerimi bodo zagotovljene vsaj obstojece odto&ne razmere

izpusti meteornlh voda prosto po poboc‘,jlh hudournigkih grap niso zazeljeni. Mesto izpusta
mora biti ustrezno protierozijsko zavarovano. MozZen je koncentriran izpust v obstojece
struge preko vkopanih cevi, kanalet, sonaravno urejenlh strug, ipd...Obvezno je treba
preveriti prepustnost struge dolvodno od mesta |zpusta (enako kot pri Skofuskem potoku)

odvod zalednih povrslnsklh voda j je treba preuditi in ustrezno urediti.
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Ob upostevanju zgoraj navedenih dopolnitev je gradnja na obravnavanem obmogju z vidika
upravljanja z vodami sprejemljiva.

V nadaljnjem postopku sprejemanja OPPN se lahko podrocje upravljanja z vodami $e nadgradi
na podlagi preverjenih obstoje¢ih in izdelanih novih strokovnih podlag.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.
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Vrociti:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana, ga. Jelka Habjan, po e-posti: gp.mop@gov.si
- Mestna obtina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (priporo¢eno s povratnico) in po
e-posti, ga. Alenka PoljSak: Alenka.Poljsak@koper.si
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