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T. TEHNICNO POROCILO

1. UVOD

dejna zasnova kanalizacijskega omreZja za obmocje Skofije predstavlja eno izmed strokovnih podlag za
pripravo Obginskega podrobnega prostorskega nacrta za ureditev obmocja Skofije (v nadaljevanju OPPN).
Resitev nadgrajuje predlagano zasnovo prometne in urbanisticne ureditve obmocja in uposteva obstojece
prostorske razmere ter projektirane resitve v SirSem obravnavanem prostoru.

Naloga poda idejne reSitve za omrezje fekalne in meteorne kanalizacije kot sestavnih delov komunalne
opreme, ki je nujna za urbano aktivacijo obmocja OPPN.

2. OBMOCJE OBRAVNAVE

Obmocje obravnave obsega obmocCje OPPN (to so Stiri prostorske enote: 17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in
KC-25-P#) ter SirSi kontaktni in vplivni prostor, saj bo predvideno kanalizacijsko omrezje del veCjega
sistema.

0Zje obmocje obravnave se nahaja v pasu med naseljema Spodnje in Zgorje Skofije, po dejanski rabi so
pretezno kmetijska zemljiSca, predvidena za gradnjo. V vecjem delu obmocja ni zgrajene javne komunalne
infrastrukture. Obmodje KC-25-P# se nahaja na juznem robu naselja Spodnje Skofije in je delno Ze
pozidano z individualno stanovanjsko pozidavo, delno je ze urejena komunalna infrastruktura.
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3. OBSTOJECE STANJE KANALIZACIJE IN PROJEKTI IZGRADNJE

Sirse obmotje naselja Skofij je delno opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom, pri Gemer gre
deloma za sistem loCene fekalne in meteorne kanalizacije, deloma pa za stari meSani kanalizacijski sistem.
Fekalne odpadne vode iz naselja se odvajajo v centralni sistem javne fekalne kanalizacije s konCnim
iztokom na Centralno ¢istilno napravo Koper (CCN). Zaradi pomanikljive sekundarne mreze fekalne
kanalizacije je na centralni sistem v obstojeCem stanju dejansko prikljucen le manjSi del uporabnikov,
zbime kanale za pretezni del naselja pa je Se v fazi izgradnje.
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Na obmocju naselja so v fazi nacrtov in izvedbe projekti posodobitve in dograditve javnega fekalnega
kanalizacijskega omrezja. V okviru predmetne naloge je treba reSitve uskladiti z:
- reSitvami projekta »Cisto za Koper in Ankaran Odvajanje in ¢i$tenje odpadne vode na obmogju
Mestne ob¢ine Koper in Obgine Ankaran (aglomeracije Skofije, Hrvatini in Bertoki)« (Mestna
obcina Koper in ObCina Ankaran, 2019);
- Natrtom sekundarnega kanalizacijskega omreZja Skofije Il faza, nedokoncano iz Skofije 2.
Faza-Il. etapa (Isan 12 d.0.0., St. projekta 96/10 in 29/20, PZl);
- Natrtom izgradnje kanalizacijskega sistera na obmogju aglomeracije Skofije, 2. Sklop (ISAN
12 d.0.0., $t. projekta 95/17, PZI);
- Nacrtom prestavitve ceste za Plavje s prikljuckom na drZavno cesto — obmocje Spodnje
Skofije (PS Prostor d.0.0, &. projekta NG/047-2019, DGD);
- Naértom rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 061 Skofije-Tinjan (PS Prostor d.0.0., §t.
projekta NG/044-2009);

vvvvv

INI d.0.0.).

4. ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA 0BMOCJA OPPN

Vzpostavi se locen in gravitacijski sistem kanalizacije.

4.1 Zasnova fekalne kanalizacije

Komunalne odpadne vode z obravnavanega obmocja se vodijo gravitacijsko v sistemu nove javne fekalne
kanalizacije z navezavo na nacrtovano in obstojeco javno fekalno kanalizacijo s konénim iztokom na CCN
Koper.

kanalizacijo s potekom v predvidenih cestah in/ali javnih povrSinah obmocja OPPN. Obmocje OPPN je z
vidika odvajanja fekalnih odpadnih vod in ob upoStevanju viSinski kot in morfologije terena ter obstojece
in predvidene javne fekalne kanalizacije naselja razdeljeno na tri funkcionalne enote:

- Obmocje za Zadruznim domom (enota KC-25-P#) se prikljucuje na fekalni kanal FF in FE v smeri
¢rpalisa C1 Skofije. Od tu naprej se fekalne vode preko tlaénega voda vodijo do primamega
fekalnega kolektorja v smeri CCN Koper.

- Obmocje nad Solo (enote 17-P#1, 17-P#2, 17-P#3) je razdeljeno na dve podenoti, in sicer na
severni del, s katerega se fekalne odpadne vode vodijo v smeri predvidenega krajevnega zbirnega
fekalnega kanala FT 12, in juzni del, s katerega bo mozno fekalne odpadne vode voditi v zbirni
fekalni kanal juZne obvozne ceste Skofije.

Glede na stanje izgrajene in predvidene primarne in sekundarne javne fekalne kanalizacije na SirSem
obmogju Skofij so podane tudi ocene mozne prikljugitve obmodja OPPN na javno fekalno kanalizacijo, in
sicer:
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- Cona F1: Fekalna kanala FF in FE do ¢rpali$ta C1 za odvajanje fekalnih odpadnih vod z obmogja
za Zadruznim domom (enota KC-25-P#) sta projektno potrjena in pripravljena za izvedbo.

- Cona F 2/1: Fekalni kanal FT 12 za odvajanje fekalnih odpadnih vod s severnega dela obmocja
nad Solo je projektno potrjen, ima gradbeno dovoljenje in je predviden za izvedbo. Investicijski
program projekta (2019) je predvidel realizacijo v obdobju 2020-2022.

- Cona F 2/2: Juzna obvozna cesta Skofije je dolgorocni razvojni projekt, ki pa $e ni podrobneje
projektno in investicijsko definiran in tudi nima natancneje opredeljene ¢asovnice realizacije.
Odvajanje fekalnih voda na njenem gravitacijskem obmocju ob tako do izgradnje ceste in
spremljajoCe gospodarske javne infrastrukture mozno individualno z malimi Cistilnimi napravami.

Kanalizacija je predvidena tako, da hitrost toka v cevovodih pri srednjem pretoku ne pade pod 0,4 m/sek in
pri maksimalnem pretoku ne presega 30% polnitve cevovoda in hitrosti 1,5 m/sek. Predvideni so kanali ®
200.

Lokacijski pogoiji in razmere ter stanje projekine dokumentacije kaZejo, da obmocje OPPN lahko z vidika
izgradnje fekalne kanalizacije kot enega izmed osnovnih elementov komunalne opreme zeml;jiS¢ razdelimo
na ve€ izvedbenih etap. Investicijsko in €asovno bliZje so moznosti na enote KC-25-P# in nad delu
obmodcja nad Solo, katerega odvajanije fekalnih voda ni vezano na izgradnjo juZne obvozne ceste.

42 Zasnova meteorne kanalizacije

Meteorna kanalizacija sledi poteku fekalne kanalizacije v javnih cestah. Sistem meteorne kanalizacije je
prvenstveno namenjen za odvajanje padavinskih vod z javnih prometnih in tlakovanih povrSin. Za odvajanje
padavinskih voda predvidene zazidave je predviden kombiniran naCin odvajanja in ravnanja z meteorno
padavinsko vodo, in sicer:

- znaravnim pronicanjem v tla na minimalno 30 % povrSine gradbene parcele (raScen teren);

- 7 zadrzevanjem in/ali sekundarno rabo Ciste padavinske vode na gradbeni parceli (rezervoarji za

zalivanje, sanitarno vodo ipd.);

- zodvajanjem preostanka/presezka meteornih vod v javno meteorno kanalizacijo.
S tako reSitvijo se bistveno zmanjsa kolicina in doseze ¢asovni zamik prispele meteorne odpadne vode v
kanalizacijski sistem, kar pomembno zmanjSa potrebe glede dimenzioniranja sistema ter omili
obremenitve in neugodne ucinke pri koncni dispoziciji v obstojeCo meteorno kanalizacijo oziroma v
naravne odvodnike.

GeoloSko-geomehansko in hidrogeoloSko poroCilo za predmetno obmocCje (St. naloge 82064,
Geoinzeniring d.0.0. Ljubljana, 2021) je podalo ugotovitev, da pogoji za naravno ponikanje in/ali izvedbo
ponikovalnic ter ponikovalnih polj na SirSem obmocju niso ugodni. Glede na vododeficitarnost in splosno
usmerjenostjo k trajnostni rabi virov je zato sekundarna raba padavinske vode logicna in nujna resitev ter
kot taka integrirana v zasnovo odvajanja meteornih odpadnih vod ne le priporocCilo, temveC kot obveza
vseh investitorjev.
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4,21 Izhodisca in kriteriji za izracun koliCine padavinskih voda

Kategorizacija prispevnih povrSin za okvirni izracun zmogljivosti meteorne kanalizacije in odvajanja
meteornih voda v meteorne odvodnike upoSteva situacijo in doloCila OPPN, ki dolo¢a maksimalno 30 %
pozidanih povrSin (povrSina streh), minimalno 30 % povrSin na raS¢enem terenu, preostale povrSine so
tlakovane prometne in druge povrsine (dvoriSca, parkiris¢a, igrisca).

Kljub temu, da je izvedba ureditev in tehnoloskih resitev za sekundarno rabo padavinskih voda predlagana
kot obveza za vse investitorje na obmocCju OPPN, tega kriterija nismo upoStevali kot izhodi$Ca za izraCun
koliCin padavinskih voda, ki bi lahko pomenil nekoliko manjSe potrebe. Zato pa pomeni prispevek k
trajnostni rabi virov in omogoca varnostni presezek oziroma toleranco sistema ob potencialnem razvoju
neugodnih vremenskih dogodkov ipd.

Odtocni koeficient za pozidane povrSine znaSa 0,80, za zelene povrSine znasa 0,2 ter za prometne povrSine
0,90. Na podlagi teh kriterijev lahko podamo oceno in realno pricakovane koliCine odpadnih padavinskih
vod, ki ji bo z obmocje OPPN treba odvajati. Te vrednosti se nadalje upoStevajo pri projektiranju in izvedbi
OPPN-ja ter ostalih prostorskih enot v neposredni blizini oziroma pri vseh vplivnih obmocjih in ureditvah.

4.2.2  7asnova odvajanja meteornih odpadnih voda

Glede na morfologijo terena, za optimizacijo dimenzioniranja in delovanja meteornega sistema je
predvidenih ve¢ tockovnih iztokov v razliCne naravne odvodnike. Koli¢ina padavinske vode z obmocja se
tako bolj enakomerno razporedi po prostoru, zado$¢ajo manjSe dimenzije odvodnih cevi.

Cona 1: Meteorno odpadno vodo obmocja za Zadruznim domom (enota KC-25-P#) se preko novih
meteornih kanalov spelje proti Skofijskemu potoku, pri ¢emer je treba preveriti in po potrebi prilagoditi
krizanje s servisno tunelsko cesto in ustrezno zasnovati izlivno obmocje v naravni odvodnik (razlivna
ploscad, umirjevalni bazen ipd.), da se prepreci erozijo, poplavljanje, prehiter tok ipd. PovrSina enote KC-
25-P# znasa cca 7,2 ha. Ob upoStevanju izhodiS¢ iz poglavja 4.2.1 IzhodiSca in kriteriji za izracun
koliCine padavinskih voda po izracunu dobimo cca 1400 I/s. Ta koliCina predstavlja cca 21% odtoka
Skofijskega potoka za Q. Ob izvedbi omilitvenih ukrepov za zadrZevanje hipnega dotoka, zmanjSanje
hitrosti in protierozijsko zaScito meteorni odvodnik lahko sprejme dodatne koliCine meteorne vode z
obmocja OPPN.

Cona M 2/1: Meteorne odpadne vode z dela obmocja nad Solo, ki viSinsko pada proti severu, se preko
nove meteorne kanalizacije usmeri v zbirni meteorni kanal, ki je nacrtovan v okviru predvidene
rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 061 Skofije-Tinjan (&t. projekta NG/044-2009, PS Prostor d.0.0.) s
konCnim iztokom v naravni meteorni odvodnik (obstojeCi odvodni jarek proti hudourniski grapi), pri cemer
bo potreben ponovni preracun in (po potrebi) korekcija dimenzioniranja nacrtovanega meteornega kanala v
trasi ceste od pokopalis¢a do koncnega iztoka meteorne kanalizacije. Sistem kanalizacije in kon¢no tocko
iztoka v meteorni odvodnik je treba nacrtovati tako, da se prepreci erozijo, poplavljanje, prehiter tok ipd. in
tako, da se ne ogroza obmocij dolvodno. Skupna povrSina te enote znasa cca 6,0 ha. Ob upoStevanju
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izhodiSC iz poglavja 4.2.1 IzhodiSca in kriteriji za izracun kolic¢ine padavinskih voda po izracunu dobimo
cca 1150 I/s. To koliCino je treba priSteti h koliCini padavinskih voda ceste na Tinjan ter temu ustrezno
dimenzionirati meteorni kanal, ki je bil predviden v okviru rekonstrukcije te ceste po zgoraj navedeni
projektni dokumentaciji.

Cona M 2/2: Meteorne vode z dela obmocja nad Solo, ki terensko pada proti jugu, se preko nove meteorne
kanalizacije odvaja v smeri hudourniSke grape, ki poteka v poboCju juzno od naselja. Sistem kanalizacije
in kon¢no toCko iztoka v meteorni odvodnik je treba nacrtovati tako, da se prepreCi erozijo, poplavljanije,
prehiter tok ipd. in tako, da se ne ogroza obmocij dolvodno. Skupna povrsina te enote znasa cca 6,2 ha.
Ob upoStevanju izhodiS¢ iz poglavja 4.2.1 IzhodiSCa in kriteriji za izracun koliCine padavinskih voda po
izraCunu dobimo cca 1200 I/s. IzraCun odtoka hudoumniSke grape Qigo Se ni bil izdelan. Potencialno
poplavno ogrozene so stanovanjske stavbe, ki se nahajajo juzno od obravnavanega obmocija ob regionalni
cesti R2 1405 Dekani — Skofije (Spodnje Skofije zaselek Pri Pikotu). V okviru podrobnej$ega nacrtovanja
bo treba razmere natancneje preuciti in ugotovitvam primerno predvideti zascitne in omilitvene ukrepe.

Cona M 2/3: Meteorne odpadne vode s preostalega manjSega dela obmocja na skrajnem jugozahodnem
delu obmocja OPPN (enota 17-P#3) pa se bodo prikljucile na meteorno kanalizacijo predvidene juzne
obvozne ceste. Skupna povrSina te enote znaSa cca 2,2 ha. Ob upoStevanju izhodiSC iz poglavja 4.2.1
IzhodiSCa in kriteriji za izracun koliCine padavinskih voda po izracunu dobimo cca 420 I/s. To koli€ino bo
treba upoStevati pri izdelavi projekine dokumentacije meteorne kanalizacije juzne obvozne ceste.

Lokacijski pogoji in razmere ter stanje projektne dokumentacije kaZejo, da obmocje OPPN lahko glede
odvajanja meteornih odpadnih voda razdelimo na ve¢ funkcionalnih in izvedbenih etap, kar je ugodno z
vidika naCrtovanja, izvedbe kakor tudi uCinkov in obremenitev za okolje.

Kljucne ugotovitve, zakljucki in izhodis¢a za nadaljnje naCrtovanje meteorne kanalizacije so:

- Odvajanje meteornih odpadnih voda za obmogje OPPN se navezuje na sosednja obmogja in s tem
tudi na razliCno Ze izdelano projekino dokumentacijo, ki jo bo temu primerno treba ponovno
preveriti in po potrebi posodobiti.

- Taidejna resitev opredeli zasnovo omrezZja meteorne kanalizacije ter nabor ukrepov in tehniCnih
reSitev, ki jih bo za vsako posamezno ureditveno celoto in razmere treba podrobneje nacrtovati in
dimenzionirati.
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G. GRAFICNE PRILOGE

1. Situacija obstojeCega kanalizacijskega sistema

2. Situacija predvidene kanalizacije
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