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Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor obmoéja jadranskih rek z morjem {v nadaljevanju:
DRSV), izdaja na podlagi prvega odstavka 119. &lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110.
&lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, &t. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 61. &lena
Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,

56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
§ podrodja upravijanja z vodami

za pripravo ob&inskega podrobnega prostorskega naérta za ureditev obmoéja Skofije (17-P#1,

17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) v Mestni obéini Koper

Pri pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega naérta za ureditev obmotja Skofije (17-P#1, 17-P#2,
17-P#3 in KC-25-P#) v Mestni ob&ini Koper {v nadaljevanju: OPPN $Skofije), za katerega je bil s strani
Z2upana sprejet Sklep o pripravi Obtinskega podrobnega prostorskega nalrta (OPPN) za ureditev
obmotja Skofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#), &t 3505-8/2020 z dne 21.10.2020 (v
nadaljevanju: Sklep) in Izhodis&a za pripravo obtinskega podrobnega na&rta za ureditev obmodja
Skofije, &t. 1J/032-2020, oktober 2020, ki jih je izdelala druzba PS Prostor d.o.o., Pristaniska 12, 6000
Koper (v nadaljevanju: lzhodid¢a za pripravc OPPN), je treba upo3tevati naslednje konkretne
smernice oz. usmeritve:

1.

odvod zalednih padavinskih voda in padavinskih voda z obravnavanega obmogja bo treba
ustrezno urediti, pri tem pa se obstojece odtofne razmere ne smejo poslab3ati. Zasnova sistema
naj bo v dokumentaciji za izdajo mnenja k prostorskemu aktu prikazana vse do kon&nega
odvodnika,

odvajanje in ¢iséenje vseh vrst odpadnih voda mora biti usklajeno z dologili Uredbe o odvajanju in
¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, &t. 98/15 in spremembe) in Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12,
64/14, 98/15 in spremembe) ter ostalimi podro&nimi predpisi,

. predvideni naj bodo ukrepi za zmanjsevanje koli¢in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v

padavinsko kanalizacijo in dalje v podzemne ali povriinske vode (npr. zalivanje, uporaba v
sanitarijah,...},

. odvajanje padavinskih voda na obmogju urejanja je treba nalrtovati v skladu z 92. &lenom ZV-1 in

sicer na tak nacin, da bo v &im vedji moZzni meri zmanjSan hipni odtok z urbanih povrdin, kar
pomeni, da je treba natrtovati zadr2evanje padavinskih voda pred iztokom v povriinske odvodnike
{zatravitev, travne ploste,...),
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5. obravnavano obmocdje je del erozijsko ogroZenega (lahko tudi plazljivega) obmotja.

9.

Dokumentaciji za izdajo mnenja k predmetnemu prostorskemu aktu naj bo priloZeno geolosko
geomehansko porocilo, ki bo vsebovalo usmeritve za gradnjo na natin, da bo zagotovijena
lokalna in globalna stabilnost terena in objektov na obravnavanem obmogju. Razvoj obmodja
naj bo prilagojen stopnji nevarnosti naravnih procesov, ki bi lahko ogrozili Elovekovo Zivijenje ali
njegove materialne daobrine,

. pri zasnovi poselitve na erozijskih in plazljivih obmodgjih se ne sme posegati v prostor na nagin,

ki pospesuje erozijo in oblikovanje hudournikov ter sprogéanje gibanja hribin ali da bi se kako
drugace ogrozila stabilnost zemljis¢a. Uposteva naj se uposteva omejitve oz. prepovedi podane
v 87. in 88. tlenu ZV-1, predvsem naslednje:
- poseganje v prostor na na&in, ki pospe$uje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivin zemlji&ih,
- omejevanje pretoka hudournidkih voda, pospeevanje erozijske moti voda in slabSanje
ravnovesnih razmer,
- posegati v prostor na nacin, ki bi lahko povzrogil zamakanje zemljis¢,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- poseganije, ki bi lahko povzrodilo dodatno zamakanje zemlji$ea in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatho obremenjujejo zemlji$ée ali razbremenjujejo podnoZje
zemljiséa,

. &e bo v prostorskem aktu dana moZnost, da pozidava cbravnavanega cbmodja prehiteva

izvedbo javnega kanalizacijskega sistema (izvedba MKCN in ponikalnih sistemov), naj se
dokumentaciji za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu priloZi $e hidrogeolosko
porotilo, ki bo vsebovalo strokovno presojo moZnosti izvedbe ponikalnic za posamezno gradnjo
in potrebne usmeritve za izvedbo le-teh ob predpostavki, da bo zagotovijena lokalna in globalna
stabilnost terena ter nemoteno izvajanje Ze podeljenih vodnih pravic. Porotilo naj vsebuje:
1) karto cbmodja posega s prikazom:
a. mesta virov podzemne vode: vodnjaki, izviri itd., na katere bi lahko vplival
infiltracijsko drenaZni sistem
b. drugih obstojeéih jnfiltracijsko drenaznih sistemov, mest odvajanja cdpadne
padavinske vode -
¢. bliznjih vodotokov
2) geologijo obmodgja posega:
a. koeficient prepustnosti trdne podlage
b. wrsta trdne podlage
¢c. globina do trdne podlage
3) hidrogeologijo obmodja posega:
a. vrsta vodonosnika
b. globina do najvisje sezonske gladine vode
c. hidrodinamiéne znacilnosti podzemne vode
d. globina virov podzemne vode, izvirov, itd.
e. kakovost naravnega ozadja podzemne vode
Hidrogeolosko porotilo naj vsebuje tudi moznosti odvajanja viskov vode ob izrednih nalivih, ki
jih ni moZno ponikati na samih zemljis¢ih, oz. moznosti izvedbe skupnih sistemov za infiltracijo
na zemljis&ih, kjer ni nevarnosti za poslab3anje stabilnostne in erozijske varnosti — predvsem
dolvodno od izvirov in zemlji§¢ z obstojedimi ali predvidenimi objekti. Ponikanje mora biti
zagotovljeno prek objekta za ponikanje, med dnom objekta za ponikanje in najvisjo gladino
podzemne vode se mora nahajati plast neomoéenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala
debeline najmanj 1 m. Prostornina objekta za ponikanje se dolo¢i glede na dejanske ponikalne
sposobnosti terena,
v najvetji moZni meri naj se ohranja obstojece izvire in obstojede geomorfolodke karakteristike
terena,

10.pri prostorskem nacrtovanju je treba upo$tevati 2e podeljene vodne pravice {vodna dovoljen;ja

ali koncesije) in evidentirano posebno rabo vode,

11.vse morebitne izpuste okolje je treba zasnovati tako, da bo prepregeno Skodljivo delovanje voda

na okoliski teren in objekte,

12.za vsako rabo vode, ki bi presegala meje splosne rabe, bo treba pridobiti vodno pravico na

podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije,

13.v skladu s 150. ¢lenom ZV-1 se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na

vode in vodni reZim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja/mnenja. Projektna
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dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja/mnenja mora biti skladna z doloéili ZV-1 ter
Pravilnika ¢ vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor
ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, 5t. 25/09 in spremembe),

14.v primeru fazne gradnje morajo biti posamezne faze funkcionalno zakljuéene celote, faznost pa
natrtovana na naéin, da ne bo povzroten Skodljiv vpliv na vodni reZim in stanje voda,

15.v &asu gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na
gradbisdih, da bo prepreteno onesnaZenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladi$&enja in uporabe teko&ih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod
zagotoviti takojdnje ukrepanje za to usposoblienih delavcev. Vsa zadasna skladis¢a in
pretakalid¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zasCitena pred moznostjo
izliva v naravno okolje,

16.po kondani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse
ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete povriine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih
ustrezno urediti, '

17 strokovne podlage s podrogja urejanja voda so dostopne na spletis¢éu eVode na naslovu
http:/iwww.evode.gov.si/, ki omogota brezplaten pregled in prenos podatkov.

Izvedba OPPN Skofije verjetno bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravijanja z
vodami.

ObrazioZitev

Mestna obcina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, je javno objavila Sklep in Izhodis¢a za
pripravo OPPN- Skofije ter DRSV z dopisom &t. 3505-8/2020-14 z dne 29.10.2020 (prejet dne
3.11.2020) pozvala, da v skladu's prvim odstavkom 119. &lena, v povezavi s petim odstavkom
110. ¢lena ZUreP-2, poda konkretne smernice ter mnenje o verjetnosti pomembnej$ih vplivov
akta na okolje.

Javno objavijeno gradive vsebuje: Sklep in Izhodis¢a za pripravo OPPN {(namen in predmet
OPPN, ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN, pravna podlaga za izdelavo OPPN, osnovni
podatki 0 obmogju, opis obstojetega stanja prostora, parcelno stanje in velikosti obmodij,
podatki o veljavnih prostorskih aktih in ostalih pogojih urejanja prostora, programska in
prostorska izhodid&a za urbanistiéno naériovanje, zasnova prometne in druge gospodarske
javne infrastrukture, izdelane strokovne podlage in idejne zasnove, opredelitev obsega del
OPPN in strokovnih podlag, sodelovanje javnosti, okvirni roki za pripravo OPPN, grafitne
priloge).

ZV-1 v petem odstavku 61. &lena dolo&a, da ministrstvo poda smemice k naértovanim
prostorskim ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem nacrtovanju.

Obmodje obravnavanega prostorskega akta obsega &tiri prostorske enote: 17-P#1, 17-P#2, 17-
P#3 in KC-25-P#, njegova povrina znaa cca 11.1 ha. Prve tri prostorske encte se med seboj
stikajo in tvorijo eno prostorsko celoto, prostorska enota KC-25-P# pa je logena od ostalih treh s
cesto. Vsa &tiri obmodja je treba obravnavati kot eno, obmoc¢je OPPN bo povezalo vse &tiri
enote v enovito prostorsko celoto. Obmotje se nahaja med naseljema Spodnje in Zgornje
Skofije. Po dejanski rabi je namenjeno pretezno kmetijskim zemljid&em, predvidenim za gradnjo.
Na severnem delu meji na osnovno 3olo in pokopalidge, na zahodnem in vzhodnem delu na
individualno stanovanjsko pozidavo in na jugu na gozdne in kmetijske povrine. V vetjem delu
obmo&ja ni zgrajene javne komunalne infrastrukture, razen obmocgja KC-25-P#, ki je delno 2e
pozidano z individualno stanovanjsko pozidavo, delno je 2e urejena tudi komunaina
infrastruktura. Premetno se ureditveno obmoéje napaja preke mreze poljskih poti z navezavo
proti obstojedi lokalni cesti Skofije-Tinjan.
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Obmotje Skofije KC-25-P# se nahaja na ureditvenem obmogju za poselitev — obmotja za
centralne dejavnosti. Obmod&ja Skofije 17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 se nahajajo na ureditvenem
obmotju za poselitev — obmotja za stanovanja.

Izhodi&&ni cilj priprave OPPN je zagotovitev razpoloZljivih zemlji¢ za pozidavo. Za njihovo
dejansko aktivacijo je kljuéna vzpostavitev ustrezne komunalne opreme in zagotovitev ustrezne
dostopnosti, pri ¢emer je nujno upostevati tudi navezave in soodvisnosti v $irsem prostoru.
Zasnova prometne mreZe bo predstavljala osnovno mreZo infrastrukturnih koridorjev za celovito
komunalno opremo obmotja, ki bo obsegala: javno kanalizacijsko omreZje, vodovodno
omrezje, elekiroenergetsko napajanje in oskrbe, telekomunikacijsko omrezje.

Obmodgje, ki je predmet obravnave, poseZe na prispevne povriine ob&utljivih obmodij zaradi
evtrofikacije, delno na obiutljiva obmotja evtrofikacije in na prispevno obmocje kopalnih voda,
nahaja se na erozijskem obmodju.

" Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v . toéki navedenih konkretnih smernic
utemeljena.

DRSV v konkretnem postopku sodeluje tudi kot drzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti
presoji vplivav na okolje, zato v tem dokumentu podaja tudi mnenje o verjetnosti pomembnejsih
vplivov izvedbe OPPN Skofije na okolje z vidika upravijanja z vodami. Na obravnavanem
obmotju bodo nastajale padavinske odpadne vode in komunalne odpadne vode. Gradnja je
predvidena na erozijsko ogroZenem obmodju. Obvezna je izdelava geolodko geomehanskega
porotila in pogojno {(odvisno od zasnove odvajanja odpadnih voda) hidrogeolodkega porogila.
Zaradi gradnje na ogroZenem obmod&ju je potrebna izvedba celovite presoje na okolie. V
okoljskem porotilu naj se na podlagi geolodko gecmehanskega porocila opredeli pogoje
gradnje zaradi zagotavijanja globalne in lokalne stabilnosti terena. V primeru predvidenih
ponikalnih sistemov se bo treba opredelitir tudi do vpliva na obstojede izvire, vodnjake,
podzemne vode, ipd.... in temu primerno zasnovati odvodnjo, ob upo$tevanju dolotitve
konkretnejih ukrepov proti moznosti erozije in vplivov na sosednja dolvodna zemljisga.

Glede na navedeno je Il. totka mnenja utemeljena.

Pripravila: -

— L

Vlasta Jankovi¢, univ.dipl.inz.grad
podsekretarka

Zorka Sotlar, univ.dipl.biol. {/é”‘»

vodja Sektorja obmodja jadranskih rek
Z morjem

Vroditi:
- Mestna obtina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (priporoeno s povratnico)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVQ, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana (po e-poiti: gp.mop@gov.si)
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28¢, 1000 Ljubljana (po e-posti:
gp.drsv@gov.si)
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