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1.0 Tehnično poročilo 

 

 

OPPN obravnava elektroenergetske naprave – SN in NN kabelske razvode, lokacijo 

transformatorskih postaj in javne razsvetljave na območju novega ureditvenega načrta OPPN 

Škofije, investitorja MO Koper Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. 

 

Območje obsega del obstoječega naselja Škofije in dodatne površine, ki se urejajo s tem 

OPPN. Kot osnova za rešitev napajanja novopredvidenih objektov z električno energijo so 

podane smernice Elektro Primorska d.d., DE Koper št.2900 in pa novopredvideno stanje. 

 

Pri izdelavi rešitve elektroenergetskih naprav na obravnavanem področju se je upoštevalo vse 

veljavne tehnične predpise in standarde ter tipizacije sistemskega distributerja distribucijskih 

omrežij z električno energijo SODO. 

 

Tako se je upoštevalo naslednje predpise in standarde: 

 

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.list RS, 

št.41/2009)  

- Nizkonapetostne električne instalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2007 

- Gradbeni zakon  

- Energetski zakon (Ur.list RS št.27/07) 

- Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.list RS št.62/03, 88/03) 

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne eneregije (SONDO), 

Ur.list RS št.41/11 

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.list RS, št.99/04) 

- Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odvzem električne energije (uradni list RS 

št.117/02 in 21/2003) 

- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih 

mej (Ur.list RS št.27/04) 

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur.list RS št-132/06) 

- Pravilnik o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih  

  transformatorskih postaj (Ur.list RS št.90/15) 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS št.28/2009 z dne 10.04.2009) 

- Zaščita pred delovanjem strele – tehnična smernica TSG-N-003:2009 

- Načrtovanje in gradnja 20kV kablovodov, tipizacija T-2, SODO 

- Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov, Ur.list RS z dne 16.03.2020 

- Priročnik za cestno razsvetljavo v območju prehodov za pešce in/ali kolesarje, RS 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS ta infrastrukturo, januar 2020 

- Slovenski standard – Cestna razsvetljava – 1: Smernice za izbor razredov za razsvetljavo 

- SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 

- Slovenski standard – Cestna razsvetljava – 2: Zahtevane lastnosti - SIST-TP CEN/TR 

13201-2:2016 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.list RS 36/2007) 

- Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega  

 onesnaževanja okolja (Ur.list RS 116/2007) 

 

 

 

Tem predpisom in standardom mora odgovarjati tudi izvedbena tehnična dokumentacija in 

posledično tudi izvedba.  
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1.2 Smernice Elektro Primorska d.d., DE Koper 
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1.3   Pregled podanih rešitev po posameznih elektroenergetskih napravah   

 

1.3.1 Transformatorske postaje 

 

Kot je iz projektnih pogojev razvidno se na področju OPPN nahajajo 3 transformatoske postaje. 

Pri napajanju novih objektov se tako uporabi razpoložljivo moč v vseh 3 transformatorskih 

postajah TP Škofije 2 – premeščena na novo lokacijo v center obtežbe,  in TP Šola in nova 

transformatorska postaja TP Nova 1. 

 

Pričakovane dodatne obremenitve po posameznih transformatorskih postajah so naslednje: 

 

TP Škofije 2: 

 

Ta transformatorska postaja je obstoječa toda locirana izven težišča obtežbe in se tako 

predvideva prestavitev na ustreznejšo lokacijo. Pregled obremenitev te transformatorske 

postaje je naslednja:  

 

Novi porebniki: 

Na to TP se predvidoma poveže 93 stanovanj, nov manjši trgovski center ter obstoječi 

porabmiki 

 

Skupni elektroenergetski parametri novih obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje 

potrebne moči  so tako naslednji: 

 

Vrednosti predvidenih zakupljenih koničnih moči po posameznih tipih porabnikov v objektu: 

 

93 × stanovanjske enote Iv = 3×25A Pkz = 17,30 kW Pkss = 1.608,90 kW 

1   × trgovski center   Iv = 3×160A Pkz = 110,70 kW Pkss = 110,70 kW  

 

Določitev fakorja prekrivanja: 

 

Faktor prekrivanja  določimo s pomočjo Rusckov-ega izraza in sicer: 

 

 kn = k∞ + (1 - k∞)*(1/n1/2) 

 

privzamemo da je k∞ = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja kn = 

0,282 

  

Potrebna konična moč celotnega dela zazidave priključenega na TP Škofije 1 z upoštevanjem 

faktorja prekrivanja je tako  

 

Pkobjekta =  484,92 kW 

 

K temu pridamo še obstoječe porabnike, katerih konica se ocenjuje na 310,00 kW in se tako 

predvideva nova TP Škofije 2 v nazivni moči 1000 kVA, montažne izvedbe. 

 

Na podlagi tega podatka in razmer na terenu predvidevamo potrebo po šestih izvodih izvedenih 

s kablom NA2XY 4×150mm2. 

 

Sistem napajanja za notranje inštalacije je predviden  TN-S. 
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TP Šola: 

 

To je obstoječa TP na katero se predvidoma poveže 12 stanovanj. 

 

Skupni elektroenergetski parametri obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje 

potrebne moči  so tako naslednji: 

 

Vrednosti predvidenih zakupljenih koničnih moči po posameznih tipih porabnikov v objektu: 

 

12 × stanovanjske enote Iv = 3×25A Pkz = 17,30 kW Pkss = 207,60 kW  

 

 

Določitev fakorja prekrivanja: 

 

Faktor prekrivanja  določimo s pomočjo Rusckov-ega izraza in sicer: 

 

 kn = k∞ + (1 - k∞)*(1/n1/2) 

 

privzamemo da je k∞ = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja kn = 

0,43 

  

Potrebna konična moč celotnega dela zazidave priključenega na TP Škofije 1 z upoštevanjem 

faktorja prekrivanja je tako  

 

Pkobjekta =  89,30 kW 

 

Predvidene stanovanjske enote niso združene temveč razporejene med obstoječimi in se tako 

priključujejo na obstoječe izvode. 

 

Sistem napajanja za notranje inštalacije je predviden  TN-S. 

 

 

TP Nova 1   : 

 

Ta transformatorska postaja je predvidena za napajanje objektov nove zazidave. Predvideni 

objekti so eno ali večstanovanjske zgradbe. 

 

Tako je ocenjeno, da bno na tem območju zgrajeno 215 stanovanj. 

 

Skupni elektroenergetski parametri obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje 

potrebne moči  so tako naslednji: 

 

Vrednosti predvidenih zakupljenih koničnih moči po posameznih tipih porabnikov v objektu: 

 

215 × stanovanjske enote Iv = 3×25A Pkz = 17,3 kW  Pkss = 3.719,50 kW  

 

Določitev fakorja prekrivanja: 

 

Faktor prekrivanja  določimo s pomočjo Rusckov-ega izraza in sicer: 

 

 kn = k∞ + (1 - k∞)*(1/n1/2) 

 

privzamemo da je k∞ = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja kn = 

0,256 
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Potrebna konična moč celotnega dela zazidave priključenega na TP Nova 1 z upoštevanjem 

faktorja prekrivanja je tako  

 

Pkobjekta =  952,23 kW 

 

 

Glede na izračunane potrebe po električni energiji se tako predvideva nova TP Nova 1 v 

nazivni moči 1000 kVA, montažne izvedbe. 

 

Na podlagi tega podatka in razmer na terenu predvidevamo potrebo po osmih izvodih izvedenih 

s kablom NA2XY 4×150mm2. 

 

Sistem napajanja za notranje inštalacije je predviden  TN-S. 

 

 

1.3.2 SN omrežje 20 kV    

  

Na območju zazidave poteka obstoječe SN 20kV omrežje in sicer delno kot prostozračno delno 

pa v zemeljski izvedbi. Predvidena dela so tako na tem omrežju predvidena kot pokablitev 

prostozračnega omrežja in pa dopolnitev za elektroenergetsko napajanje novopredvidenih 

transformatorskih postaj. 

 

Pokablitev obstoječega prostozračnega omrežja: 

Na področju, ki ga zajema OPPN Škofije poteka obstoječe SN 20 kV prostozračno omrežje v 

dve smeri in sicer smer proti Tinjanu in smer proti naselju Plavje.  

Za smer proti naselju Plavje se pokabli prve dve razpetino od prehoda iz zemeljskega v 

prostozračno omrežje. Odstrani se tako vodnike kot tudi oporišča. Nove SN povezave se 

izvedejo s enožilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1×150/25 mm2, Al. 

SN kablovodi se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske 

kanalizacije je skupen s potekom kabelske kanalizacije za NN omrežje. 

Za smer proti naselju Tinjan se pokabli potek od prehoda iz zemeljskega v prostozračno 

omrežje do transformatorske postaje TP Škofije 4. Odstrani se tako vodnike kot tudi oporišča. 

Nove SN povezave se izvedejo s enožilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1×150/25 

mm2, Al. 

SN kablovodi se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske 

kanalizacije je skupen s potekom kabelske kanalizacije za NN omrežje. 

 

Novo predvideno SN 20kV omrežje 

Za potrebe elektroenergetskega napajanja novih transformatorskih postaj se zgradi nove dela 

SN 20kV omrežja. 

Tako se prestavljena obstoječa transformatorska postaja TP Škofije 2 vzanka v obstoječ SN 

kablovod ki povezuje TP Škofije 1 s TP Forteza. Vzankanje se izvede na prvotni lokaciji TP 

Škofije 2. 

Novopredvidena transformatorska postaja pa se vzanka v SN kablovod TP Škofije 1 smer proti 

naselju Tinjan. 

SN povezave se izvedejo s enožilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1×150/25 mm2, Al. 

SN kablovodi se uvlečejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske 

kanalizacije je skupen s potekom 

kabelske kanalizacije za NN omrežje. 
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1.3.3 NN omrežje  

  

Za potrebe elektroenergetskega razvoda do posameznih objektov se izvede NN kabelski 

razvod. Predvideva se izvedba v težki radialni izvedbi z povezovanjem prostostoječih razdelilnih 

omar in posameznimi izvodi do posameznega objekta. Pri objektih se mora na stalno 

dostopnem mestu izvesti merilno priključna omara. 

Omrežje se mora izvesti s kabli tipiziranih presekov, ki jih predpisuje elektrodistribucija – 

35mm2, 70mm2, 150mm2, 240mm2, Al.  

Razdelilne omare uporabljene v NN omrežju morajo odgovarjati zahtevam tipizacije 

elektrodistribucije, enako tudi priključno merilne omare posameznih objektov. 

Zaščitni ukrep pred električnim udarom mora biti s samodejnim odklopom napajanja. 

 

Celotno kabelsko omrežje se izvede v novopredvideni kabelski kanalizaciji. Izvedba kabelske 

kanalizacije mora biti skladna z zahtevami elektrodistribucije in terenom, kjer se predvideva. 

Uporablje naj se stigmaflex cevi DN 160mm za NN razvod in DN 200 mm za SN razvod. Za 

hišne priključke se uporabi cevi DN 90 ali DN 110. Velikost kabelskih jaškov se prilagodi 

kapaciteti kabelske kanalizacije in pa tipizaciji elektrodistibucije. V kabelski kanalizaciji za 

elektroenergetske razvode ne sme biti potekov drugih razvodov. Kabelska kanalizacija zajema 

vse potrebne cevi za polaganje NN in SN omrežja, hišne priključke, ki potekajo v javnih 

površinah se izvede do roba gradbenih parcel.  

 

 

1.3.4 Cestna in javna razsvetljava 

 

OPPN predvideva izgradnjo novih povezovalnih in uličnih cest ter skupnih javnih parkovnih 

površin in otroških igrišč. Vse te površine se opremijo z ustrezno javno razsvetljavo. 

Nivo osvetljenosti posameznih površin se izbere skladno z namenom uporabe in standardi ter 

priporočili, ki opredelujejo te nivoje. 

Uporabi se kandelaberske svetilke z LED svetilnimi armaturami. Svetilke morajo biti skladne z 

Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesneževanja. Pri izbiri svetil se mora upoštevati 

tipizacija svetil, ki jo predpisuje upravljalec javne rzsvetljave. 

Predvideni kandelabri morajo biti ustrezno antikorozivno zaščiteni, obarvani skladno z 

zahtevami prostorskega oblikovanja ter morajo ustrezati vetrovnim obremenitvem na mestu 

vgradnje. 

Javna razsvetljava ima lasten kabelski razvod izveden v kabelski kanalizaciji. Možna je 

souporaba tras elektroenergetskega kabelskega razvoda, s tem, da se vodo javne razsvetljave 

ne smejo uvleči v kabelske jaške elektroenergetskega razvoda. 

Napajanje svetilk javne razsvetljave je delno iz obstoječih vej javne razsvetljave, delno pa se 

izvedejo nova prižigališča z ustreznimi merilnimi mesti porabe električne energije. Za razvod se 

uporabi tipizirane kabelske preseke 5×10mm2. 
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OCENITEV STROŠKOV 

 

 

 
1. Transformatorska postaja TP Škofije 2 in TP Nova 1 EUR 205.000,00 

 

2. SN kablovodi 20 kV      EUR   69.000,00 

 

3. NN kablovodi (NN primarni razvod, hišni priključki niso zajeti)   

    

EUR    145.500,00 

 

4. Kabelska kanalizacija NN in SN omrežje   EUR  289.100,00 

 

5. Predelave na področju zazidave (demontaža povezovalnih prostozračnih SN vodov, 

odstranitev SKS NN omrežja in prevezave na NN omrežju) 

EUR   36.500,00 

 

6. Javna in cestna razsvetljava     EUR   165.000,00 

 

SKUPAJ       EUR 910.100,00 

 



PT1

C

D

E

F

G

H
I

J
K

L

L

M

Cesta ŠkOM
ije - Tinjan LC 177 061

rezervat za šolo/vrtec

rezervat za šolo/vrtec

parkovna poteza ob Parenzani

trg - skupni

prOMetni
prostor

trgovski
center

trg

park

otroškoigrišče

peš povezava

p
e

š p
o

v
e

za
v
a

p
e

š p
o

v
e

za
v
a

javno parkirišče

Cesta 1A

 - glavna dostopna

cesta

C
e

sta
 1

C

Cesta 1H

Cesta
 1L

C
e

sta
 1

G

Cesta 1F

Cesta 1I

Cesta 1

JuOMna obvoznica ŠkOMije

C
e

sta
 1

JC
esta 1B

C
est

a 1
K

Cesta 1E

C
e

st
a

 1
D

Cesta 2C

C
e

st
a

 2
D

C
e

st
a

 2
A

Cesta 2B

Cesta ŠkOMije - Plavje LC 177 062

drOMavna cesta R3-741, odsek 235 ŠkOMije-MMP ŠkOMije

drOMavna kolesarska povezava D8

ko
n

tu
ra

 p
o

d
ze

m
n

e
 g

a
ra

O
M

e

82
.6

46

81
.8

66

79
.2

83

75
.0

52

72
.4

75

71
.7

52

71
.3

52

66
.2

29

65
.4

34

64
.9

14

65
.24

7

64.870

68.004

72.214

99.559

99.502

99.102

98.702

97.861

94.810

89
.9

57

86.770

91
.3

01

91
.7

01

92
.1

01

92
.5

01

92
.8

50

92
.31

1

91
.46

9

90
.00

9

87
.79

2

85.544

80
.6

82

81
.6

98

83
.5

61

84
.83

0

85
.62

1

85.118

82.056

79.500

90.780

93.605

95.329

95.231

93.250

92.580

83.680

80.990

78.975

77.288

79.249

78.874

78.552

93.375

91.610

95.575

97.348

98.246

97
.14

0

98
.0

72

97
.5

59

95
.2

70

94
.2

40

94.10092.804

94.100

93.127

91.770

93.847

90
.36

1

95
.6

88

81
.12

7
80

.92
0

85.853

86.953

87.256

94
.0

95

97
.3

57

98
.3

52

98
.4

53

otroškoigrišče

otroškoigrišče

TP Šo
la

TP Nova 1

novaPn=1000kVA

o
b

sto
je

č
i p

ro
sto

zra
č

n
i SN

 v
o

d

se
 d

e
m

o
n

tira
 v

 d
o

lO
M

in
i tre

h
 ra

zp
e

tin

obstoječi prostozračni SN vodse demontira v dolOMini dveh razpetin

obstoječi prostozračni NN vod

se demontira

obstoječi prostozračni NN vod

se demontira

obstoječi  NN vod

se opusti

TP
 Š

ko
fij

e 
2

na
do

m
es

tn
a 

-n
ov

a
Pn

=1
00

0k
VA

p
e

š p
o

ve
za

va

84
.8

30

0076 AIdentifikacijska št.:

3

Gorazd KOBAL, univ.dipl.inž.arh.
Odgovorni vodja projekta:

Oznaka merila: Številka grafičnega lista:

Naročnik:

K  O  P  E  R

d.
o.

o.projektna skupina

rotsorP
Pristaniška ulica 12, 6000 Koper

PS Prostor d.o.o.
Urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in krajinsko načrtovanje

Št. projekta:

Datum:

Naziv občinskega podrobnega prostorskega načrta:

1:1000

Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper

Občinski
podrobni prostorski načrt za

ureditev območja Škofije

Maj 2021

U/032-2020

faza: dopolnjen osnutek

Ureditvena situacija

obstoječe stavbe

prOMetne površine

obstoječe parcelno stanje
(DKN, okt. 2020)

skupne zelene površine

meja območja OPPN

predvidene stanovanjske stavbe
tip A  prostostoječe enodruOMinske hiše

predvidene stanovanjske stavbe
tip B  vrstne hiše

LEGENDA SESTAVIN

predvidene stanovanjske stavbe
tip C  večstanovanjske stavbe

rezervat za šolo/vrtec

SN 20kV kab povezave, skupna kab.kanalizacija (NN + SN)
NN  kab povezave,  kab.kanalizacija
NN  kab povezave,  priključki objektov, kab.kanalizacija
NN  omrežje - razdelilniki
kabelski jaški

svetilke JR

TP Nova 1
nova
Pn=630kVA

novopredvidena transformatorska postaja - montaOMni tip
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