T.1.1  TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 Uvod

Zazidalno obmodje »Nad 3olo na Skofijah« predstavija eno vedjih in zaokrozenih
nezazidanih poselitvenih obmodij na obmogju naselja Skofije. Naravne danosti, velikost
razpoloZljivega zemljisc¢a ter lega in vpetost v prostorski kontekst naselja Skofije dajejo
obmocju velik razvojni potencial in priviaCnost tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za
umescanije javnih, oskrbnih in sorodnih mestotvornih in mestosluznin programov.
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Slika: Pregledni prikaz obmocja obravnave v sirsem prostoru

V kolikor bi zeleli zemljisCa akfivirati za gradnjo je potrebno obmocje komunalno
opremiti. Urbanisticna preveritev je nadalievanje predhodno izdelanih strokovnih
podlag, analiz in studij obravnavanega obmocja in njegove prostorske ter razvojne
problematike (Analiza stanja in razmer v prostoru na zazidalnem obmocju »Nad Solo na
Skofijah«, PS Prostor d.o.o., junij 2013, Variantne resitve prometne mreze na zazidalnem
obmocdju »Nad 3olo na Skofijah«, PS Prostor d.o.o., junij 2013, in Idejna zasnova prometne
in komunalne infrastrukture na obmocdju Spodnje Skofije, PS Prostor d.o.o., november
2013). Vse strokovhe podlage predstavljajo izhodisCa za pripravo obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta za zazidalno obmodje »Nad 3olo na Skofijah.
Predhodno je pofrebno izdelati idejno zasnovo prometne in komunalne infrastrukture
kot strokovno podlago pri izdelavi prostorskega akta.

Osnova za izdelavo idejne zasnove je digitalni ortofoto posnetek ter DMR (digitalni
model reljefa), ki ga je dostavil investitor.
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T.1.1.2 Obstojece stanje

Trenutno na obmocju ni urejenih lokalnih cest. V izdelavi je OPPN Forteca, ki meji na to
obmocdje. Za potrebe izdelave OPPN je bila izdelana idejna zasnova nove napajalne
ceste do Tinjana, ki bo napajala zazidavo na Zgornijih Skofijah in zaselke do Tinjana ter
istocasno tudi obravnavano obmocije.

T.1.1.3 Projekina resitev

V sklopu izdelave idejne zasnove cesthega omrezja je predvidena navezava na resitve
iz idejne zasnove "Studija poteka cest na Skofijah" (PS Prostor, NG/009-2007). Za
obravnavano obmocje se na novo vzpostavi prometna mreza, ki se napaja iz smeri
obstojece in predvidene prometne mreze naselja Skofije: obstojece lokalne ceste
Skofije- Tinjan na severni strani in predvidene obvozne ceste Skofije- Tinjan na juzen robu
obmocja. Cestna mreza predstavlja ogrodje infrastrukturnih koridorjev, ki bodo
zagotavljali infrastrukturno opremlienost obmocja, predstavlja pa tudi prostorsko
ogrodje za nacrtovanje zasnove zazidave.

V idejni zasnovi je povzeta frasa napajalne ceste ter oznacena kot "cesta 1". Cestno
mrezo tvori hierarhicni sistem cest:

O Cesta 1 je predvidena nova obvozna cesta od Skofij proti Tinjanu in bo poleg
obstojece ceste Skofije- Tinjan dolgorocno predstavijala zunanje napajalno
cestno omrezje.

O Cesti 5in 9 sta precni povezovalni cesti med traso obstojece ceste Skofije-
Tinjon in Cesto 1.

O Cesti 3 in 4 sta primarni notranji napajalni cesti obravnavanega obmocja;
Cesta 3 se prikljucuje na predvideno Cesto 1, Cesta 4 pa preko kraka Ceste 8
na obstojeco cesto Skofije- Tinjan. Preko obravnavanega obmocja poteka
osrednji infrastrukturni koridor, ki se pricenja s Cesto 8 ob obstojecem
krajevnem pokopalis€u na severu (z navezavo na obstojeco lokalno cesto
Skofje- Tinjan), nadaljuje po Cesti 4 do krizanja s Cesto 3 ter po vzhodnem
odseku Ceste 3 zakljuci na prikljucku na Cesto 1

O Ceste 2, 6, 7, in konCni odseki Cest 3 in 4 so sekundarne notfranje zbirne ceste,
za napajanje zazidalnih karejev.

O Ceste 2, 8 in 5 so ceste, ki notranjo mrezo neposredno navezujejo na
obstojeCe cestno omrezje sosednjin obmocij in omogocajo boljSo nofranje
napajanje in povezanost naselja.

Projektne osnove:
Projekt — idejna Sudija je izdelan v skladu z veljavno zakonodaijo, zlasti pa:

O Zakon o javnih cestah (uradno precis¢eno besedilo) /ZJC-UPB1/ (Url. RS, st
33/2006, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP)

O Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno precis¢eno besedilo) /ZVCP-1/ (Ur.l.
RS, §t. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 OdI.US: U-I-32/05-13, 69/2005,
76/2005-ZDCOPMD, 97/2005- UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B,
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105/2006, 123/2006 OdI.US: P-72/05-17, U-I- 327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-
ZORed, 57/2008-ZLDUVCP)
Pravilnik o projektniin tfehnicni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 66/2004, 54/2005)

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t. 21/2005, 26/2006)

O Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t.
46/2000)

O Pravinik o spremembah in dopolnitvah Praviinika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Url. RS, §t. 110/2006)

O Tehni€ni normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin (FAGG,

Prometnotehniski institut, 1991) - kot pomoc¢ pri projektiranju

O d

T.1.1.4 Trasni elementi

Pri izdelavi projektne dokumentacije so upostevani sledeci tehnini elementi:

Cesta
0 Sirina vozisCa 5,50 m
O Sirina voznega pasu 2,75m
O Sirina ploc¢nika 1,60 m
O racunska hitrost Vr =30 km/h

Visina postavitve cestnega robnika ob vozis€u je 12 cm.

Horizontalni potek tras:

trasa se mora v ¢im vecji mozni meri prilagajati strmemu terenu. Poteka pretezno po
kmetijskin parcelah. Upostevati je potrebno lego obstojeCih uvozov na parcelah. Ceste
so projekfirana tako, da so predvidene vkopne in nasipne brezine. V tej fazi
projektiranja niso upostevani morebitni oporni ali podporni zidovi.

Vertikalni potek tras:

je pogojen z obstojeCim potekom obstojeCe potiin uvozov ter s kotami komunikaciji na
katere se prikljucuje.

Opis konstrukcijskin elementov

VOZISCNA KONSTRUKCIJA:

Pred izgradnjo zgornjega ustroja je potrebno dobro uvaljati planum temeljnih tal oz.
posteljice do predpisane nosilnosti Ev2=60 - 80 Mpa z dopustno visino odstopanja £ 3 cm.

Tampon se vgradi v debelini 40 cm pod vozis¢em in drugimi povoznimi povrsinami.
Tamponska povrsina je solidno obdelana in utrjiena pod vozis¢em na Ev22= 100 - 120 Mpa
ter pod pohodnimi povrsinami na Ev2 =2 60 Mpa. Tamponski material je iz droblienca

granulacije 0,06/32 mm ter tako po presejni krivulji kot granulaciji ustreza veljavnim
tehni€nim predpisom.
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VoziscCe je zakljuceno z betonskimi robniki dimenzije 15/25 cm ter visino postavitve nad
asfaltom 12 cm. Dostopi na parcelah se izvedejo z ugreznjenim robnikom z visino
postavitve nad vozis¢em 4-5 cm.

Pri dolocitvi vozis¢ne konstrukcije so upostevani naslednii kriteriji:

0 neugodni hidroloski pogoiji
O globina zmrzovanja tm=35cm
O lahka prometna obtezba

UTRDITEV VOZISCA:
O 4cm bitumenski beton BB8s (zrna drobirja iz silikatnin kamnin) (AC 11 surf
B50/70, A2)
O 8cm bitumenizirani drobljenec BD22S (skeletna struktura) (AC 22 base
B50/70, A2)

0 40 cm tampon - nevezane zmesi zrn drobljenca D32 (0,06/32 mm)

T.1.1.5 Izvedba

Vozis€e ceste so projektirane z razsiritvami v krivinah in sicer za sreCanje dveh osebnih
vozil, cesta 3 pa za sreCanje osebnega vozila z avtobusom.

V krivinah je zagotovljena pregledna berma. Brezine nasipov se izvedejo v naklonu
1:1,5, prav tak naklon imajo tudi brezine vkopov. Brezine so humusirane s slojem humusa
povprecne debeline 15 cm. Uvozi in prikljucki na cesto se asfaltirajo v minimalni dolzini 4
m oziroma toliko, da se niveleta ujame v obstojeco niveleto uvoza oziroma prikljucka.

T.1.1.6 Komunalna infrastruktura

Obravnavano obmocije ni komunalno opremljeno. Preko obmocja je predviden potek
trase fekalne kanalizacije. Vsa komunalna infrastruktura nagj bi v &im vecjem obsegu
potekala v cesthem svetu. V sklopu zasnove so predelani poteki tfras nekaterin kanalov
fekalne kanalizacije ter predvidene trase novih, ki bodo napajala zazidavo. V sklopu
idejne zasnove je bila izdelana tudi zasnova odvajanja meteornih vod.
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