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1.0 Tehniéno porocilo

OPPN obravnava elektroenergetske naprave — SN in NN kabelske razvode, lokacijo
transformatorskih postaj in javne razsvetljave na obmocju novega ureditvenega nacrta OPPN
Skofije, investitorja MO Koper Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Obmodje obsega del obstojedega naselia Skofije in dodatne povrsine, ki se urejajo s tem
OPPN. Kot osnova za reSitev napajanja novopredvidenih objektov z elektri€no energijo so
podane smernice Elektro Primorska d.d., DE Koper §t.2900 in pa novopredvideno stanje.

Pri izdelavi resSitve elektroenergetskih naprav na obravnavanem podrocju se je upostevalo vse
veljavne tehniCne predpise in standarde ter tipizacije sistemskega distributerja distribucijskih
omreZzij z elektricno energijo SODO.

Tako se je upostevalo naslednje predpise in standarde:

- Praviinik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur.list RS,
§t.41/2009)

- Nizkonapetostne elektricne instalacije, Tehni€na smernica TSG-N-002:2007

- Gradbeni zakon

- Energetski zakon (Ur.list RS §t.27/07)

- Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.list RS §t.62/03, 88/03)

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje elektricne eneregije (SONDO),
Ur.list RS §t.41/11

- Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.list RS, §t.99/04)

- Uredba o sploSnih pogojih za dobavo in odvzem elektricne energije (uradni list RS
§t.117/02 in 21/2003)

- Pravilnik o elektricni opremi, ki je hamenjena za uporabo znotraj doloCenih napetostnih
mej (Ur.list RS §t.27/04)

- Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (Ur.list RS $t-132/06)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za za¢ito nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih
transformatorskih postaj (Ur.list RS §t.90/15)

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS §t.28/2009 z dne 10.04.2009)

- Zascita pred delovanjem strele — tehni€na smernica TSG-N-003:2009

- Nacrtovanje in gradnja 20kV kablovodov, tipizacija T-2, SODO

- Pravilnik o gradnji nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov, Ur.list RS z dne 16.03.2020

- Priro¢nik za cestno razsvetliavo v obmocju prehodov za peSce in/ali kolesarje, RS
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS ta infrastrukturo, januar 2020

- Slovenski standard — Cestna razsvetljava — 1: Smernice za izbor razredov za razsvetljavo
- SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015

- Slovenski standard — Cestna razsvetljava — 2: Zahtevane lastnosti - SIST-TP CEN/TR
13201-2:2016

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.list RS 36/2007)

- Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur.list RS 116/2007)

Tem predpisom in standardom mora odgovarjati tudi izvedbena tehni¢na dokumentacija in
posledi¢no tudi izvedba.

Stran 2



Svetovanje in projektiranje elektroinstalacij Stojan Rogelja s.p. Kosmaceva ulica 68, 6320 Portoroz
elektronska posta: stojanr@T7-2.NET telefon: 040 665 940

1.2 Smernice Elektro Primorska d.d., DE Koper

=

Elektro Primorska

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., DE Koper, Ulica 15.maja 15, 6000 Koper za distribucijskega
operaterja na osnovi 465. &lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, &t. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in
dopolnitve EZ-1B) in Zakona o prostorskem na&rtovanju (Ur.l. RS, §t. 33/07 in 57/12) ter na podlagi
vloge 5t. 3505-8/2020-15 z dne 4. 11. 2020 izdaja

MESTNA OBCINA KOPER
3 CGINE CITTA O CAPODISTRIA
MESTNA OBCINA KOPER - URAD o T
ZA OKOLIE IN PROSTOR Te 19 -1 200 bEf
VERDIJEVA ULICA 10 e o
Ry

—~— Vied ; e

6000 KOPER - CAPODISTRIA /b o') r:

SMIERNICE 5t. 2900 UNRHIL AT

5259191120
I. UVODNE UGOTOVITVE
K dokumentaciji: Smernice k OPPN §l;oﬂje (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#)

NaroZnik: MESTNA OBCINA KOPER - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR, VERDIJEVA
ULICA 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Ostale uvodne ugotovitve:
Glede na obsirnost podrodja obdelave bodo smemice podane v dveh sklopih in sicer :

- Sklop 1 za podrodje KC-25#1
- Sklop 2 za podrodja 17-#1, 17-P#2 in 17-P#3

1. Sklop 1 za podrodje KC-25#

Na obravnavanem podrogju se nahajajo naslednje elektroenergetske naprave ;- Transformatorska
postaja TP Skofije 2- SN kbv TP Skofije 1 - DV za Plavje- SN daljnovod TP Skofije 4 - Plavje-
NN omreZje meSanega tipa ( delno podzemno in delno nadzemno )

2. Sklop 2 za podrocja 17-P#1, 17-P#2 in 17-P3

Na obravnavanih pbdroéjih se nahaja samo NN podzemni prikljutek za objekta Skofije 13 g in
13 f

II. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCLISKEGA SISTEMA

1. Sklop 1 za podrodje KC-25#1

- Potrebno je pokabliti daljnovod TP Skofije 4 - DV za Plavje

- Zgraditi nadomestno transformatorsko postajo TP Skofije 2 s premestitvijo v center predvidene
obteZzbe z elektrino energijo

- Prestaviti oziroma ustrezno za$éititi SN kablovod TP Skofije 1 - DV za Plavje

- Po potrebi ( to se bo ugotavljalo ko bodo poznane podatki o potrebah po elektri¢ni energiji ) zgraditi

Elekiro Primorska, d.d., Erjavéeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, 51, reg. vpisa / Okrozno sodig¢e Nova Gorica 1/01335/00
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novo transformatorsko postajo, ki bo vzankana v predviden SN kablovod ( pokablitev DV TP
Skofije 4 - DV za Plavje ).
- Zgraditi novo NN primarno omreZje do predvidenih prostostoje¢ih omar v kabelski izvedbi

2. Sklop 2 za podroéja 17-P#1, 17-P#2 in 17-P3

- Potrebno je zgraditi nadomestni transformatorski postaji TP Skofije 4 in TP Druge Skofije z
zamaknitvijo v predviden center obtezbe, y

- Pokabliti obstojeti daljnovod TP Druge Skofije - TP Skofije 4 ]

- Zgraditi novo transformatorsko postajo na podro&ju 17-P#2 z vzankanjem s SN kablovodom med
TP Forteca - TP Druge Skofije- Zgraditi novo NN primarno omreZje do predvidenih prostostojeih
omar v kabelski izvedbi

- Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka prostorskega akta je potrebno dopolniti z
vrisom obstojedih in predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase nasih vodov in
naprav je razviden v priloZenem situacijskem naértu.

I11. TEHNICNI POGOJT

1. V primeru izgradnje predvidenih objektov in napajanja le-teh z elektriéno energijo bo po izdaji
gradbenega dovoljenja in pred zadetkom izgradnje energetske infrastrukture potrebno na osnovi
147. ¢lena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. L. RS &t. 17/14) in 4. &lena Splo3nih pogojev za dobavo
in odjem elektridne energije iz distribucijskega omreZja elektri¢ne energije (Ur. L. RS §t. 126/07,
1/08 popr., 37/11 - odl. US in 17/14 - EZ-1) pridobiti soglasja za prikljugitev za vsak posamezen
objekt, v katerih bodo natanéno dolo&eni vsi pogoji za prikljugitev le teh na distribucijsko
omrezje.

2. Zanapajane predvidenih objektov na obmo&ju urejanj je potrebno zagotoviti energetski koridor za-
prikljutitev predvidenih objektov na obstojeco distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo.

3. Kabelska transformatorska postaja mora biti zZgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno
mog€, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teZe 20 t. Ce bo TP zgrajena v zgradbi
za druge namene, mora biti locirana v pritli¢ju, po moZnosti na vogalu zgradbe in mora biti
neposredno dostopna od zunaj.

4. 20 kV kablovod mora biti zgrajen s standardnimi enoZilnimi 20 kV kablovodi poloZeni v kabelsko
kanalizacijo iz PVC cevi po celotni trasi. )

5. Nizkonapetostno kabelsko omreZje mora biti v urbanih podro&jih zgrajeno kot kabelsko omrezje
poloZeno v PVC kabelski kanalizaciji v teZki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoje¢ih
razdelilnih omar. Zaditni ukrep pred elektri¢nim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom
napajanja.

6. Prikljucno merilne omarice se namestijo na stalo dostopna mesta.

IV. OSTALI POGON

1. Pri nacrtovanju in gradnji objektov na obmod&jih za katera bodo izdelani prostorski akti bo
potrebno upostevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnine predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mera biti
projektno obdelana v posebni mapi.

2. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti
zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Ur.l. RS, 3t. 70/96) in zahteve Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega
pasu elektroenergetskih omreZij (Ur.l. RS 101/10).

3. Naroénik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti na¥e mnenje.

Elekiro Primorska, d.d.. Erjavdeva ulica 22. 5000 Nova Gorica, 8t. reg. vpisa / Okro2no sodis¢c Nova Gorica 1/01335/00
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4. Pred izdelavo predloga k OPPN je potrebno naroéiti strokovne podlage in idejne re§itve napajanja
obmodja obdelave, katere je potrebno tudi upostevati pri izdelavi OPPN.

Koper, 18. 11. 2020
IP-0¥s0o( lote

Pripravil/-a: Direktoy'distribucijske enote:
Sp——"""> ELEKTRO Pnlt}rnF‘tlJFfS'Jlg)A.
BRANKO DEBERNARDI PO PNERGIDRAGO i¢. dipl. in. el.

NOVA GORICA, Erjavieva 22
Y

Poslario:

- MESTNA OBCINA KOPER - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR, VERDIJEVA ULICA 10,
6000 KOPER - CAPODISTRIA

- Direktor DE Koper

- Vodja oddelka RG Koper

- Vodja oddelka OVZ Koper

- Arhiv

Priloge:
- CD medij
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1.3 Pregled podanih resitev po posameznih elektroenergetskih napravah
1.3.1 Transformatorske postaje
Kot je iz projektnih pogojev razvidno se na podro¢ju OPPN nahajajo 3 transformatoske postaje.
Pri_napajanju_novih objektov se tako uporabi razpolozZljivo mo¢ v vseh 3 transformatorskih
postajah TP Skofije 2 — premeS&ena na novo lokacijo v center obtezbe, in TP Sola in nova
transformatorska postaja TP Nova 1.
Pri¢akovane dodatne obremenitve po posameznih transformatorskih postajah so naslednje:
TP Skofije 2:

viv v

Ta transformatorska postaja je obstojeCa toda locirana izven teziS€a obtezbe in se tako
predvideva prestavitev na ustreznejSo lokacijo. Pregled obremenitev te transformatorske
postaje je naslednja:

Novi porebniki:

Na to TP se predvidoma poveze 93 stanovanj, nov manjsi trgovski center ter obstojeci
porabmiki

Skupni elektroenergetski parametri novih obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje
potrebne moci so tako nasledniji:

Vrednosti predvidenih zakupljenih koni€nih mo¢i po posameznih tipih porabnikov v objektu:

93 x stanovanjske enote I, = 3x25A Py, = 17,30 kW Pyss = 1.608,90 kW
1 x trgovski center I, = 3x160A Py« =110,70 kW Pwss = 110,70 kW

Dolocitev fakorja prekrivanja:
Faktor prekrivanja dolo¢imo s pomocjo Rusckov-ega izraza in sicer:
Kn = Ko + (1 - ko)*(1/nY?)

privzamemo da je k- = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja k, =
0,282

Potrebna koni¢na mo¢ celotnega dela zazidave prikljuéenega na TP Skofije 1 z upo$tevanjem
faktorja prekrivanja je tako

Pkobjekta = 484,92 kW

K temu pridamo Se obstojeCe porabnike, katerih konica se ocenjuje na 310,00 kW in se tako
predvideva nova TP Skofije 2 v nazivni moc¢i 1000 kVA, montazne izvedbe.

Na podlagi tega podatka in razmer na terenu predvidevamo potrebo po Sestih izvodih izvedenih
s kablom NA2XY 4x150mm?2.

Sistem napajanja za notranje instalacije je predviden TN-S.
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TP Sola:
To je obstojeta TP na katero se predvidoma poveze 12 stanovanij.

Skupni elektroenergetski parametri obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje
potrebne moci so tako naslednii:

Vrednosti predvidenih zakupljenih koni&nih moc&i po posameznih tipih porabnikov v objektu:

12 x stanovanjske enote Iy = 3x25A Pk, = 17,30 kW Pkss = 207,60 kW

Dolocitev fakorja prekrivanja:
Faktor prekrivanja dolo¢imo s pomoc¢jo Rusckov-ega izraza in sicer:
Kn = Ko + (1 - Ko)*(1/nY?)

privzamemo da je k- = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja k, =
0,43

Potrebna koni¢na mo¢ celotnega dela zazidave prikljusenega na TP Skofije 1 z upo$tevanjem
faktorja prekrivanja je tako

Pkobjekta = 89,30 kW

Predvidene stanovanjske enote niso zdruzene temvec razporejene med obstojecimi in se tako
prikljuujejo na obstojeCe izvode.

Sistem napajanja za notranje instalacije je predviden TN-S.

TP Nova 1l

Ta transformatorska postaja je predvidena za napajanje objektov nove zazidave. Predvideni
objekti so eno ali ve€stanovanjske zgradbe.

Tako je ocenjeno, da bno na tem obmodju zgrajeno 215 stanovan,;.

Skupni elektroenergetski parametri obravnavanih objektov, relevantni za dimenzioniranje
potrebne moci so tako nasledniji:

Vrednosti predvidenih zakupljenih koni¢nih moci po posameznih tipih porabnikov v objektu:
215 x stanovanjske enote |, = 3x25A Py, = 17,3 kW Pkss = 3.719,50 kW
Dolocitev fakorja prekrivanja:
Faktor prekrivanja dolo€imo s pomoc¢jo Rusckov-ega izraza in sicer:

Kn = Ko + (1 - Ke)*(1/n22)

privzamemo da je k- = 0,20 (mestna gospodinjstva) in je tako skupni faktor prekrivanja k, =
0,256
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Potrebna koni¢na moc€ celotnega dela zazidave priklju¢enega na TP Nova 1 z upoStevanjem
faktorja prekrivanja je tako

Pkobjekta = 952,23 kW

Glede na izraCunane potrebe po elektricni energiji se tako predvideva nova TP Nova 1 v
nazivni mo€i 1000 kVA, montazne izvedbe.

Na podlagi tega podatka in razmer na terenu predvidevamo potrebo po osmih izvodih izvedenih
s kablom NA2XY 4x150mm?2.

Sistem napajanja za notranje instalacije je predviden TN-S.

1.3.2 SN omrezje 20 kV

Na obmocdju zazidave poteka obstojeCe SN 20kV omrezje in sicer delno kot prostozra¢no delno
pa v zemeljski izvedbi. Predvidena dela so tako na tem omrezju predvidena kot pokablitev
prostozranega omrezja in pa dopolnitev za elektroenergetsko napajanje novopredvidenih
transformatorskih postaj.

Pokablitev obstojeCega prostozraénega omrezja:

Na podrogju, ki ga zajema OPPN Skofije poteka obstoje¢e SN 20 kV prostozraéno omrezZje v
dve smeri in sicer smer proti Tinjanu in smer proti naselju Plavje.

Za smer proti naselju Plavje se pokabli prve dve razpetino od prehoda iz zemeljskega v
prostozratno omreZje. Odstrani se tako vodnike kot tudi oporis¢a. Nove SN povezave se
izvedejo s enozilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1x150/25 mm?, Al.

SN kablovodi se uvleCejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske
kanalizacije je skupen s potekom kabelske kanalizacije za NN omrezje.

Za smer proti naselju Tinjan se pokabli potek od prehoda iz zemeljskega v prostozraéno
omreZje do transformatorske postaje TP Skofije 4. Odstrani se tako vodnike kot tudi oporica.
Nove SN povezave se izvedejo s enoZzilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1x150/25
mm?2, Al.

SN kablovodi se uvleCejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske
kanalizacije je skupen s potekom kabelske kanalizacije za NN omrezje.

Novo predvideno SN 20kV omrezje

Za potrebe elektroenergetskega napajanja novih transformatorskih postaj se zgradi nove dela
SN 20kV omreZja.

Tako se prestavljena obstojeéa transformatorska postaja TP Skofije 2 vzanka v obstoje¢ SN
kablovod ki povezuje TP Skofije 1 s TP Forteza. Vzankanje se izvede na prvotni lokaciji TP
Skofije 2.

Novopredvidena transformatorska postaja pa se vzanka v SN kablovod TP Skofije 1 smer proti
naselju Tinjan.

SN povezave se izvedejo s enozilnimi kabelskimi vodniki tipa N(A)2XS(F)2Y 1x150/25 mm?, Al.
SN kablovodi se uvleCejo v kabelsko kanalizacijo, v cevi premera fi 200mm. Potek kabelske
kanalizacije je skupen s potekom

kabelske kanalizacije za NN omrezje.
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1.3.3 NN omrezje

Za potrebe elektroenergetskega razvoda do posameznih objektov se izvede NN kabelski
razvod. Predvideva se izvedba v teZki radialni izvedbi z povezovanjem prostostojecih razdelilnih
omar in posameznimi izvodi do posameznega objekta. Pri objektih se mora na stalno
dostopnem mestu izvesti merilno prikljuéna omara.

OmreZje se mora izvesti s kabli tipiziranih presekov, ki jih predpisuje elektrodistribucija —
35mm?, 70mm?, 150mm?2, 240mm?, Al.

Razdeline omare uporabliene v NN omrezju morajo odgovarjati zahtevam tipizacije
elektrodistribucije, enako tudi prikljuéno merilne omare posameznih objektov.

Zas&¢itni ukrep pred elektriénim udarom mora biti s samodejnim odklopom napajanja.

Celotno kabelsko omreZje se izvede v novopredvideni kabelski kanalizaciji. lzvedba kabelske
kanalizacije mora biti skladna z zahtevami elektrodistribucije in terenom, kjer se predvideva.
Uporablje naj se stigmaflex cevi DN 160mm za NN razvod in DN 200 mm za SN razvod. Za
hiSne priklju¢ke se uporabi cevi DN 90 ali DN 110. Velikost kabelskih jaSkov se prilagodi
kapaciteti kabelske kanalizacije in pa tipizaciji elektrodistibucije. V kabelski kanalizaciji za
elektroenergetske razvode ne sme biti potekov drugih razvodov. Kabelska kanalizacija zajema
vse potrebne cevi za polaganje NN in SN omrezZja, hiSne prikljucke, ki potekajo v javnih
povrsinah se izvede do roba gradbenih parcel.

1.3.4 Cestna in javna razsvetljava

OPPN predvideva izgradnjo novih povezovalnih in uliénih cest ter skupnih javnih parkovnih
povrsin in otroskih igriS€. Vse te povrsine se opremijo z ustrezno javno razsvetljavo.

Nivo osvetljenosti posameznih povrsin se izbere skladno z namenom uporabe in standardi ter
priporocili, ki opredelujejo te nivoje.

Uporabi se kandelaberske svetilkke z LED svetilnimi armaturami. Svetilke morajo biti skladne z
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnezevanja. Pri izbiri svetil se mora upoStevati
tipizacija svetil, ki jo predpisuje upravljalec javne rzsvetljave.

Predvideni kandelabri morajo biti ustrezno antikorozivho zasc¢iteni, obarvani skladno z
zahtevami prostorskega oblikovanja ter morajo ustrezati vetrovnim obremenitvem na mestu
vgradnje.

Javna razsvetljava ima lasten kabelski razvod izveden v kabelski kanalizaciji. Mozna je
souporaba tras elektroenergetskega kabelskega razvoda, s tem, da se vodo javne razsvetljave
ne smejo uvlei v kabelske jaske elektroenergetskega razvoda.

Napajanje svetilk javne razsvetljave je delno iz obstojecih vej javne razsvetljave, delno pa se
izvedejo nova prizigaliS€a z ustreznimi merilnimi mesti porabe elektri€cne energije. Za razvod se
uporabi tipizirane kabelske preseke 5x10mm?.
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Svetovanje in projektiranje elektroinstalacij Stojan Rogelja s.p. Kosmaceva ulica 68, 6320 Portoroz
elektronska posta: stojanr@T-2.NET telefon: 040 665 940

OCENITEV STROSKOV
1. Transformatorska postaja TP Skofije 2 in TP Nova 1 EUR 205.000,00
2. SN kablovodi 20 kV EUR  69.000,00

3. NN kablovodi (NN primarni razvod, hisni prikljucki niso zajeti)
EUR 145.500,00
4. Kabelska kanalizacija NN in SN omrezje EUR 289.100,00
5. Predelave na podrogju zazidave (demontaza povezovalnih prostozracnih SN vodov,
odstranitev SKS NN omreZja in prevezave na NN omrezju)

EUR 36.500,00

6. Javna in cestna razsvetljava EUR 165.000,00

SKUPAJ EUR 910.100,00
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