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Variantne reSitve prometne mreze
na zazidalnem obmocju »Nad Solo na Skofijah«

UVODNA IZHODISCA

Zazidalno obmodje »Nad 3olo na Skofijah« predstavija eno vedjih in zaokrozenih
nezazidanih poselitvenin obmocdij na obmodcju naselja Skofije. Naravne danosti,
velikost razpolozZljivega zemljis€a ter lega in vpetost v prostorski kontekst naselja
Skofije dajejo obmogju velik razvojni potencial in priviacénost za stanovanjsko gradnjo.

Obstojeca prometna mreza in zazidava ne omogocajo enostavnega dopolnjevanja
obstojeCih sistemov in  ureditev. Obmocje je infrastrukturno neopremljeno.
Dopuscanje spontanega in parcialnega poseganja in urejanja na obmocju lahko
dolgoro€no povsem razvrednoti kakovosti in poselitveni potencial ter vodi do
neucinkovitih, potratnih resitev, novih problemov v prostoru in strukturne degradacije
ter s tem slabsanja bivalnih pogojev.
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Slika: Pregledni prikaz obmocja obravnave v Sirsem prostoru




Glede na velikost obmocja in infrastrukturno neopremljenost je pred nacrtovanjem
podrobnejse zazidave obmocja smiselna in potrebna preveritev moznosti
prometnega napajanja in druge infrastrukturne oskrbe obmocja.

Na podlagi analize stanja so bila podane izhodis¢ne usmeritve za celovito prostorsko
ureditev in infrastrukturno opremljanje obmocja s smiselnimi navezavami na kontaktni
prostor. Za obravnavano obmocje se na novo vzpostavi prometna mreza, ki se
napaja iz smeri obstojece in predvidene prometne mreze naselia Skofij: obstojece
lokalne ceste Skofije- Tinjan na severni strani in predvidene obvozne ceste Skofije-
Tinjan na juzen robu obmocja. Mreza infrastrukturnin koridorjev predstavlja izhodis¢no
ogrodje za nacrtovanje zasnove zazidave.

Slika: Izhodisca in usmeritve za zasnovo prometne mreze na obravnavanem obmodju

Pri umescanju prometnic v prostor so pomembna naslednja izhodisca in usmeritve:

- Cestno mrezo se nacrtuje prednostno po zemljisCih v obcinski lasti.

- Z notranjim sistemom dostopnih cest naj se zagotovi jasno in Citljivo prostorsko
zasnovo in ¢im boljSo dostopnost vseh predelov obravnavanega obmocdja.

- Pomembno je, da se zagotovi pretocnost (napajanje iz obeh smeri, ogibanje
slepih ulic ipd.) in jasna hierarhija cestne mreze (loCevanje razlicnih wvrst
prometa) ter orientacija v prostoru.

- Inofraj mreze cest se formira zazidalne kareje, kjer bo mozen razvoj smiselne
zazidave.



- Lagotoviti je treba &im boljSo in enostavno dostopnost Solskega obmocdja,
mikrolokacijsko pa taksno zasnovo prometne ureditve, da bo omogocala hitro
intervencijo in pretoCnost napajanja kompleksa.

PREDSTAVITEV IN PRIMERJAVA VARIANTNIH RESITEV PROMETNE MREZE

VARIANTA 1-2 reSuje osnovno prometno napajanje za 1. fazo razvoja obmocja v
zaledju obmocja pokopalis¢a. Varianta ne reSuje napajanja in prometne ureditve
celotnega obmocja. Obravnavane so samo prometne navezave in moznosti
prikljuGevanja na obstojeco lokalno cesto Skofije- Tinjan. Nakazana sta dva mozna
preboja dostopnih cest (pri pokopaliscu in pri gostilni Maja), preko katerih je mozno
tudi napajanje in nadaljnji razvoj notranje prometne mreze.

Variantne resitve 3 — 7 postavljajo cestno mrezo za napajanje celothega obmocja.

VARIANTA 3 predlaga prometno napajanje obmocja iz smeri obstojeCe lokalne
ceste Skofije- Tinjan in z navezavo proti predvideni obvozni cesti Skofije- Tinjan, z eno
neposredno precno povezavo med cestama. Notranja mreza dostopnih cest je
orientacijsko zapletena in tezko Citljiva, neugodni so razmeroma dolgi kraki cest, ki se
slepo zakljucujejo.

uposteva lastnisko strukturo: vecina prometnic je predvidenih po obcinskih zemljiscih.
Inoftraj prometnega omrezja so oblikovani razlicno veliki zazidalni kareji.

VARIANTA 4 predlaga loceno prometno napajanje obmocja iz smeri obstojecCe
lokalne ceste Skofije- Tinjan in z navezavo proti predvideni obvozni cesti Skofije-
Tinjan; vzpostavljeni sta dve prometno loceni obmodji brez medsebojnih notranjih
povezav ali neposredne preCne povezave med cestama. Zasnova tako ne
omogocCa dobre notranje pretocnosti in povezanosti.

Prometna mreza je enostavna, z dolgimi notranjimi cestami, neugodno je slepo
zakljuCevanje nekaterih ulic.

Dostop do Solskega kompleksa je razmeroma enostaven. Zasnova uposteva lastnisko
strukturo:  vecCina prometnic je predvidenih po obcinskih zemljisCih. Znoftrqj
prometnega omrezja so oblikovani zazidalni kareji, kjer je omogoCena dobra

dostopnost in razmeroma gosta zazidava.

VARIANTA 5 predlaga prometno napajanje obmocja iz smeri obstojeCe lokalne
ceste Skofije- Tinjan in z navezavo proti predvideni obvozni cesti Skofije- Tinjan preko
krajsSe povezovalne ulice. Neugodno je slepo zakljuCevanje dostopnih cest in dolg
potek cest brez vmesnih krizisC in povezav. Osrednji del obmocja jugozahodno od
pokopalisCa ostaja prometno slabo dostopno oziroma so nakazane samo mozne
smeri dostopov.



Dostop do Solskega kompleksa je razmeroma enostaven. Zasnova uposteva lastnisko
strukturo: vecina prometnic je predvidenih po obcinskih zemljiscih.

VARIANTA 6 predlaga prometno napajanje obmocja iz smeri obstojeCe lokalne
ceste Skofije- Tinjan in z navezavo proti predvideni obvozni cesti Skofije- Tinjan,
vklju¢no z dvema neposrednima povezovalnima cestama. Dostopnost in notranja
povezanost obmocja sta ugodni. Cestna mreza je orientacijsko jasna in Citljiva.
Ugodno je, ker se notranje ceste ne zakljuCujejo slepo, kar omogoca notranjo
pretocnost.

Predlagan je jasen, enostaven in funkcionalen dostop do Solskega kompleksa s
cestno zanko, ki omogoca dobro dostopnost (iz veC smeri) in pretocnost. Zasnova
uposteva lastnisko strukturo: vecina prometnic je predvidenih po obcinskin zemljisCih.
Inotraj prometnega omrezja so oblikovani razlicno veliki in oblikovani zazidalni kareji,
kier je omogocena raznolika zasnova zazidave.

Neugodno je gosto priklju¢evanje na predvideno obvozno cesto Skofije- Tinjan
(razdalja med prikljucki tudi manj kot 20 m). Umestitev kroziSCa na obvozni cesti je
ugodna z vidika umirjanja prometa in oznacevanja vstopa v naselje, vendar pa
terenske moznosti ne dopuscajo taksne resitve.

VARIANTA 7 predlaga prometno napajanje obmocja iz smeri obstojeCe lokalne
ceste Skofije- Tinjan in z navezavo proti predvideni obvozni cesti Skofije- Tinjan,
vklju€no z dvema neposrednima povezovalnima cestama in notranjimi povezavami.
Razmiki med predvidenimi prikjucki na obvozno cesto Skofije- Tinjan so v
medsebojnem razmiku 100-150 m, kar je glede na rang predvidenih prometnic
ustrezna razdalja.

Vpetost in napajanje iz obodnih cest ter notranja mreza cest zagotavljajo ugodno in
enakomerno dostopnost, napajanje in pretocnost celothega obmocja. Smiselno je
predlagano navezovanje na nofranje obstojeCe in predvideno ulicno omrezje na
kontaktnin obmocjih. Notranje ulice potekajo zvezno, le na najniziem nivoju
dostopnih cest se nekatere zakljuCujejo slepo (kar ob sicer gosti mrezi sekundarnih
cest ugodno vpliva na lo€evanje oziroma usmerjanje prometa znotraj obmocja).
Cestna mreza je orientacijsko jasna in Citljiva.

Predlagan je ugoden in enostaven dostop do Solskega kompleksa s cestno zanko, ki
omogocCa dobro dostopnost (iz vec smeri) in pretocnost.

Zasnova uposteva lastnisko strukturo: vecina prometnic je predvidenih po obcinskih
zemljisCih. Znotfraj prometnega omrezja so oblikovani razlicno veliki in oblikovani
zazidalni kareji, kjer je omogocena raznolika zasnova zazidave. Zasnova uposteva

tferenske razmere.



USMERITVE ZA IZBOR NAJUSTEZNEJSE VARIANTE IN NADALJNJE NACRTOVANJE

Predstavljene variantne resitve preverjajo razlicne koncepte napajanja obmocja in
razlicne zasnove notranje ulicne mreze. Na podlagi medsebojne primerjave so se
pokazale kakovosti, pomanjkljivosti in slabosti posameznih resitev.

Varianta 7 predstavlja optimiziran predlog zasnove prometne mreze, ki v najved]i
meri uposteva konfiguracijo terena, lastnisko strukturo zemljisSC ter prostorske in
funkcionalne vidike v smislu navezovanja na obstojeCe in predvidene ureditve na
kontaktnih obmocijih in znotraj obmocja (pretocnost in dostopnost, moznosti smiselne
izrabe zemljisC za gradnjo in racionalne zazidave, moznost fazne izvedbe...).

Zaradi kompleksnosti problematike prometnega napajanja in infrastrukturne
neopremljenosti je za nacrfovanje optimalne prostorske in funkcionalne resitve in
pred nadaljevanjem nacrtovanja podrobnejsih resitev prometne mreze treba
celovito opredeliti tudi programska izhodis¢a za celotno obmocje, tipologijo gradnje
ter evidentirati in se opredeliti do morebitnih pobud in potreb potencialnih
investitorjev.

S pripravo izvedbenega prostorskega akita (OPPN) bodo opredeljena programska,
prostorska in funkcionalna izhodisca ter infrastrukturna in zazidalna zasnova
obmogja.
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