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Predhodne smernice driavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje k
pobudi za Obéinski podrobni prostorski nacrt za del enote urejanja prostora BU-9/1 -
P#2 —vzhodni del, Sv. Ubald, Bonini, Mestna obcina Koper

Zadeva:

Skladno z vaso vlogo Stevilka 350-12/2023-2 z dne 18. 5. 2023 vam posredujemo predhodne
smernice drZavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje k pobudi za Obcinski podrobni
prostorski nacrt za del enote urejanja prostora BU-9/1 - P#2 — vzhodni del, Sv. Ubald, Bonini.
Predhodne smernice so izdelane na podlagi dolo€il 41. ¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3,
Ur. I. RS, 5t. 199/21 in 18/23 — ZDU-10).

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vioge Mestne obcine Koper, Urad za prostorski razvoj in
nepremicnine, Oddelek za prostorsko nacrtovanje in urejanje prostora, pod st. 3505-16/2022-5 z
dne 18. 5. 2023, ki je bila kot nosilcu urejanja prostora posredovana Ministrstvu za zdravje in je bila
priloZzena vasi viogi.

Za pripravo podatkov smo v pregled poleg vloge prejeli naslednjo dokumentacijo:

e Pobuda za izdelavo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za enoto urejanja prostora
BU-9/1; izdelovalec: Projektna skupina Prostor, Urbanizem, projektiranje nizkih gradenj in
krajinsko nacrtovanje, d.o.o., Pristaniska ulica 12, 6000 Koper; $t. naloge: U/064-2022;
datum: november 2022.

Kot izhodisce za pripravo podatkov smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

e Drugi odstavek 4. ¢lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, $t. 72/06 — uradno predis¢eno besedilo s spremembami in dopolnitvami),

e Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana,
programa, nacrta ali drugega splosnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, §t. 9/2009 in 44/22 — ZV0O-2,
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e Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
it. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2).

1 PODATKI O NAMERAVANI PROSTORSKI UREDITVI

Predmet pobude je izdelava obé&inskega podrobnega prostorskega nacrta za del enote urejanja
prostora BU-9/1 na lokaciji Sv. Ubald v Boninih pri Kopru. Obmocje pobude obsega parcelo st.
5384/2, k.o. Bertoki.

Pobudnika Zelita na obravnavanem obmoéju vzpostaviti skiop komunalno opremljenih gradbenih
parcel za stanovanjsko gradnjo, in sicer za eno- ali dvostanovanjske hide ali dvojcke. Zasnova
predvideva vzpostavitev cca 10 — 14 individualnih gradbenih parcel.

2  UGOTOVITVE V ZVEZI Z NAMERAVANO PROSTORSKO UREDITVIIO

Predvideno obmogje pobude predstavlja skrajni vzhodni del Se nezazidanega dela obravnavane EUP
BU-9/1, kjer je omogoceno neposredno infrastrukturno (prometno) napajanje iz smeri obstojece
javne ceste JP 677 341 Cesta lvana Starca.

e Viri pitne vode:

Obmogje predvidenega plana se ne nahaja na vodovarstvenem obmogju, prav tako na obmodju ali
v neposredni bliZini ni izdanih vodnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo.

Obmoc¢je OPPN se nahaja na obmocju Vodnega telesa podzemnih voda OBALA IN KRAS Z BRKINI
(Sifra vodnega telesa: SIVTPODVS5019), ki je zaradi kraskih in skraselih znaCilnosti prvega
vodonosnika in razpoklinskih znacilnosti drugega vodonosnika, zelo ranljiv za posledice razli¢nih
virov onesnaZenja, zaradi &esar so lahko ogroZeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v vec deset
km oddaljenih predelih.

e Kopalne vode:

Obmocje OPPN se nahaja na Vplivnem obmocju kopalnih voda slovenske obale in Prispevnem
obmogju kopalnih voda slovenske obale za 14 naravnih kopalis¢ in 7 kopainih obmocij.

3 PREDHODNE SMERNICE

3.1 ZRAK

Zaradi zmanj$anja onesnaZevanja zraka se za ogrevanje prednostno nacrtuje priklju¢evanje stavb na
sisteme daljinskega ogrevanja.

Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnazujejo zrak (alternativni viri,
zemeljski plin, uteko¢injen naftni plin, kurilno olje).

V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za prepreéevanje prasenja. Smiselno naj se uporabijo doloZila
Uredbe o prepregevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢, Uradni list RS, $t. 21/11, 197/21
in 44/22-ZVO-2.

3.2  HRUP

Nova stanovanjska soseska ne predstavlja pomembnejsega vira hrupa za okolico. Je pa pomembno,
da se previdno umeséajo v prostor toplotne ¢rpalke in prezratevane naprave, ki povzrogajo hrup, ki
je lahko v mirnem okolju in $e posebej v noénem ¢asu zelo motec. Predlagamo torej previdnost in
upostevanje dejstva, da bo hrup teh naprav verjetno najbolj motec v nocnem Casu (spalnice), zato
naj se to pri postavitvi stavb in izbiri lokacij za omenjene naprave smiseino uposteva.
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3.3 VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiséile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljuéno z zacasnim skladis¢enjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem -
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto koli¢ino snovi oziroma tekocin.

Prometne ceste, manipulativne in intervencijske povriine in povriine mirujoéega prometa (npr.
parkiris¢a} morajo biti utrjene, odvajanje onesnaZenih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
mora biti urejeno preko zadrievalnikov, usedalnikov, lovilnikov olj.

3.4 OSONCENOST

Obmocja stanovanj se v zvezi z osonfenjem nacrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpoinjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih . Ta med drugim navaja, da
naj ima v stanovanju vsaj en bivalni prostor osonlenje, ki na sredi okna tega prostora traja Stiri ure
dnevno.

Obmoéja stanovanj se nacrtuje tudi tako, da je osonenost stanovanjskih stavb zagotovljena najman;
v obsegu kot ga zahteva tehni¢na smernica, ki ureja uinkovito rabo energije v stavbah . Smernica
med drugim zahteva, da mora biti sonénemu sevanju izpostavljena povrsina zunanjega ovoja stavbe
osoncena od povpreéne viSine 1 m nad terenom navzgor, v ¢asu:

- zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 30° odstopanja od smeri jug,

- ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 60° odstopanja od smeri jug,

- poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 110° odstopanja od smeri jug.

3.5 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Za prilagajanje podnebnim spremembam se nacrtuje:
Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stavb

e Zasaditve, ki sencijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjsujejo akumulacijo sonéne
toplote;

¢ Nacrtovanje uporabe materialov, ki preprecujejo penetracijo toplote vklju¢no z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

e Nacrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vkljucno z uporabo talne in povrsinske
vode;

¢ Nacrtovanje mehanskega hlajenja vkljuéno s toplotnimi izmenjevalci in klasié¢nimi klima
napravami.

e Nacrtovanje pokritih plocnikov (arkad), ki nudijo senco in zas¢ito pred padavinami.

b) Drugi splosni ukrepi
e Na vseh javnih povrSinah predvsem pa na obmodcjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povrinah namenjenih $portu in rekreaciji, se naértujejo pitniki.

Ukrepi za obviadovanje poplavnega vala ob moénih nalivih
e Nacrtovanje prostorov za razlivanje in zacasno zadrievanje koni¢nega odtoka ob nalivih npr.
obmodja zelenih povrsin, vedja parkirisca, Sportna igris¢a;
e Preusmerjanje povrsinskega koni¢nega odtoka od ob¢utljivih objektov;
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e Naértovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utrjene povrsine,
peiéene in zatravljene povriine, ponikovalne povriine v parkih in na drugih zelenih
povrsinah;

e Uporaba zelenih povriin in zelenih streh za zmanjSanje in upocasnitev povriinskega odtoka;

e Nadrtovanje smeri povriinskega koni¢nega odtoka, da voda pri mo¢nem nalivu lahko odtece
brez da bi ogrozila ranljiva obmoéja kot so npr. obmocja stanovanj in objekti velje
obéutljivosti (vrtci, 3ole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolnidnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejSe, zdravilis¢a)

Ukrepi za upravijanje z zalogami vode
e Naértovanje uporabe oti¢ene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranis¢;
e Nadrtovanje uporabe neonesnazene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje
strani$¢ in za rabo za zalivanje in namakanje;
e Podzemno skladii¢enje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v

suénih obdobjih (evaporativno hlajenje).

3.6 ZELENE POVRSINE

Zelene povriine je treba naértovati tako, da omogocajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja. V
okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren nacrtovati:

a) Zelene povriine v stanovanjskih obmocjih
o Zelene povriine v obmodjih s pretezno eno- in dvostanovanjskimi stavbami

Podrobnejsi napotki za naértovanje o) dosegljivi na spletni povezavi
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf

Pri nadrtovanju zelenih povrsin je treba upo$tevati tudi priro¢nik za nacrtovanje zelenih povrsin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi

https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2020/02/Ven-za-zdravije-
priro%C4%8Dnik.pdf.
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